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MARKUS HERMES
–

„In unserer Ausstellung fin- 
den Sie eine große Aus-
wahl an Möglichkeiten zur 
horizontalen und vertikalen 
Ausführung sowie alles, was 
Sie zur Detail- und Anwen-
dungsplanung Ihrer Fassade 
benötigen. 
Wir unterstützen Sie bei 
Ihren Bauprojekten und be-
raten Sie ausführlich über 
unser hochwertiges Bauholz 
und unsere Hobelware. Wir 
bieten vielfältige Holzarten 
und Profile für Innenausbau, 
Dach- und Holzbau sowie 
andere Anwendungen an."

UNSER LIEFERSERVICE
Wir sorgen rund um die Uhr dafür, dass Ihre Ware rechtzeitig geliefert wird. Bestellen Sie bis 17.44 Uhr und wir liefern am nächs-
ten Anlieferungstag*. Durch unseren eigenen Fuhrpark können wir eine flexible, kundenorientierte Auslieferung gewährleis-
ten. Per Lieferstatusabfrage können Sie jederzeit nachvollziehen, wann die Ware unser Lager verlassen hat und wann die  
Lieferung erfolgt.

	» Unser SERVICE für Sie: 
• erstklassige telefonische Erreichbarkeit 
• Bestellschluss 17.44 Uhr  
	 > Lieferung am folgenden Anlieferungstag 
• Lieferavisierung per SMS oder E-Mail 
• Express-Abholservice 
• Onlineshop: Bestellung 24/7 

Unsere ÖFFNUNGSZEITEN
Montag – Freitag	 09.00 – 18.00 Uhr  
Samstag 	 09.00 – 16.00 Uhr
Abholung von vorbestellter Ware:   
Montag – Freitag	 07.00 – 18.00 Uhr  
Samstag	 09.00 – 16.00 Uhr
Telefonische Beratung:  
Montag – Freitag	 07.00 – 18.00 Uhr  
Samstag 	 09.00 – 16.00 Uhr

Ihr persönlicher Anprechpartner:

MARKUS HERMES
markus.hermes@leyendecker.de

Tel +49 (0)651.8262-286

HOLZ IST UNSERE LEIDENSCHAFT 
BERATUNG IST UNSER HANDWERK

*Weitere Informationen über die Anlieferungstage in unserem Liefergebiet und unsere  
Frachtkosten finden Sie unter www.leyendecker.de/service/lieferservice oder scannen Sie 
einfach den QR-Code.
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Hinweis
Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten und Druckfehler vorbehalten. Maßangaben in (mm). Abbildungen ohne Gewähr. 
Die Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, insbesondere sind offen-
sichtliche Mängel vor Einbau zu reklamieren. 
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FASSADEN
Die Fassade ist das Gesicht Ihres Hauses. Ob klassisch, skandinavisch oder puristisch modern – die 
individuelle Ausstrahlung Ihrer Fassade wird Sie über Jahrzehnte begleiten. Wir bieten Ihnen eine 
große Auswahl von Fassaden, die Ästhetik und Funktion optimal miteinander in Verbindung bringen. 
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Holzfassaden Lagerware Ausführung Länge Format Artikel

    

Rhombusleiste
Kanadische  
Douglaise

4-seitig , gehobelt
70 % PEFC-zertifiziert, 
GFA-COC-500437

5.180 28 x 68 22037192

     

Rhombusleiste
Kanadische 
Lärche

gehobelt, gerundet
FSC® Mix 70%, 
GFA-COC-003715

4.270
4.880
5.490
6.100

20 x 55 22093121

15 Grad,  
4-seitig gehobelt
FSC® Mix 70%, 
GFA-COC-003715

3.050
3.660
4.270
5.490

26 x 69 220K3241

15 Grad,  
4-seitig gehobelt
70% PEFC zertifiziert, 
GFA-COC-500437

3.660
4.270
5.180

28 x 68 220K3243

    

Dura Patina 
Rhombusleiste
Weißtanne

Oberfläche Lavagrau
15 Grad schräg 
keilgezinkt

6.000 21 x 65 2215533460

     

Rhombus 
Endlosprofil
Lärche

Silbergrau
N+F 3.950 27 x 94 2264885839 

Alle Maße in mm

NEU AN LAGER
 
KANADISCHE LÄRCHE
KANADISCHE DOUGLASIE
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Holzfassaden Lagerware Ausführung Länge Format Artikel

   

Rhombusprofil WF
Lärche

Oberfläche  
Basaltgrau,  
schwarze Feder,  
Rückseite  
Faseprofil

4.000 26 x 96 2243344540

      

Europäische 
Douglasie

Sichtseite  
feiner Bandsägeschnitt
N+F
gerundet, 
Deckbreite 78 mm

4.000 20 x 92 2261645800

Ceko-Cat System zur verdeckten Montage Ausführung Länge Format Artikel

    

CEKO-Cat 
Rhombusleiste
Europäische
Douglasie

sägerau,  
Oberfläche 
Vergrauungslasur:  
Graualuminium

4.000 20 x 92 22600004
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Alle Maße in mm

Zubehör Länge Format Gebinde Artikel

CEKO-CAT
Klammer

Aluminium schwarz,  
zur unsichtbaren Befestigung

250 
Stück 22600099

CEKO PAN-HEAD
Schraube

für CEKO-CAT Klammer
Edelstahl A2 

250 
Stück 22600098

Universalschraube
A2 Edelstahl T20 Senkkopf , Teilgewinde 30 4,0

50 Stück 8256180090 

300 Stück 8256180090

CEKO Adler Pullex Silverwood  
Nachstreichfarbe Grau-Aluminium 50506 0,5 l 22600095
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Keilspund Lagerware Ausführung Länge Format Artikel

       Fassaden- 
profil  
Keilspund

Kanadische
Lärche

gehobelt
FSC® Mix 70%,  

GFA-COC-003715

3.050
4.880 23 x 140  22093124

       

Fichte sägerau 5.400 24 x 146 220K322354

Profile Innenausbau Ausführung Länge Format Artikel

     

Standard-  
Profilholz

Nord.  
Fichte/
Tanne

A- 
Sortierung  

unbehandelt
4.200 12,5 x 96 22007000

u/s 
unbehandelt 4.200 19,5 x 96 2200B001

   

Rund- 
Profilholz

Nord.  
Fichte/
Tanne

u/s 
unbehandelt

4.200 14 x 121

2203_

3.000 
4.200 
5.100

18 x 146

      

Fase- 
Profilholz

Nord.  
Fichte/
Tanne

u/s 
unbehandelt

4.200 14 x 121
22 x 121

220_

3.000 
4.200 
5.100

19 x 121

Alle Maße in mm
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Unterkonstruktionszubehör für offenen Lückenschalungen Länge Format VPE Artikel

Unter- 
konstruktion  
für offene  
Rhombus- 
leisten

Rahmenholz schwarz gehobelt, Kanten gerundet 3.000 33 x 45 225K0150

Fichte NSI C24 gehobelt, 2 K gefast,  
schwarz grundiert, 2 Kanten gefast 5.000 30 x 50  

222K209150

Nord. Fichte schwarz Rhombusleiste 15°, gehobelt/gerundet, 
für offene vertikale Leistenschalungen 3.900 34 x 57 225A29C139

Schraube Fassadenschraube 
V2A für Holzfassaden Zylinder-Senkkopf mit Spezialbit

50 
4,5 500 

Stück 22193001_
70

Schraube Fassadenschraube 
V2A für Holzfassaden

Zylinder-Senkkopf
Kopflackierung schwarz 50 4,0 500 

Stück 2219300250

Konstruktionsholz Lärche Länge Format Artikel

Konstruktions-
holz Lärche 4-seitig gehobelt, gefast 4.000

  94 x 20
140 x 20 
118 x 20 
168 x 20 
  45 x 30   
  70 x 45 
  90 x 45 
  90 x 90

70326_

Fassadenbahn außen Stärke Länge Format Artikel

AMPATOP 
F black Fassadenbahn

Mikrofaservlies für Fassaden mit  
offenen Fugen. Hochreißfest.  
Diffusionsoffen und trotzdem  
regendicht, integriertes Tape

0,8 1.500 50 83A50100

AMPATOP 
RF black 
plus

Schwer 
entflammbare 
Fassadenbahn

Für Fassaden mit offene Fuge,  
schwer entflammbar, integriertes Tape 1.500 50  

83A5010150

Alle Maße in mm
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HÄUSSERMANN WOODCARE® NATUR PATINA
Um dem Holz einen ebenmäßigen Gesamteindruck zu verleihen und unabhängig von Witterungseinflüssen zu sein, bietet 
Häussermann mit WoodCare® Natur Patina eine werkseitige Vorvergrauung an. 

In einem speziellen Veredelungsprozess wird durch den Einsatz von Farben mit Aluminiumpartikeln bereits in der Produktion 
eine naturgraue, seidige Optik erzeugt, die die natürliche Patina der frei bewitterten Fassadenfläche vorweg nimmt. Ist die 
Fassade montiert, zeigt sich ab dem ersten Tag eine vegraute Front. Wittert im Laufe der Zeit die Oberfläche ab, so tauscht 
sich die werkseitige mit der natürlichen Vergrauung. Optisch behält dadurch die Holzfassade eine durchgehend natürliche 
Patina. Dabei passen auch die wettergeschützten Bereiche langfristig zum Gesamterscheinungsbild, denn die ungewollten 
Farbunterschiede in den typischen Bereichen wie z. B. Dachüberstände und Fensteranschlüsse werden vermieden.

Natur Patina dunkel

Natur Patina medium

Natur Patina Erdgrau

Natur Patina 
Bitumengrau

Natur Patina 
schwarz

Natur Patina hell

Die Vorteile auf einen Blick:
	} ideale Problemlösung für die Übergänge
	} zu nicht bewitterten Flächen (z. B. Dachvorsprung)
	} für Liebhaber naturgrauer Holzfassaden
	} keine Nachbehandlung erforderlich
	} abgestimmt auf die regionalen Unterschiede

Wir empfehlen den Einsatz auf folgenden Holzarten:
	} Lärche
	} Douglasie
	} heimische Weißtanne



11

Kontrollierte Vergrauung mit Keim Lignosil-Verano
 
Vergraute Holzfassaden haben einen besonderen Charme. 
Allerdings kann es unter Umständen Jahrzehnte dauern, bis 
es zu der einheitlich silbergrauen Patina kommt, wie man sie 
von Berghütten in den Alpen kennt. Unbehandelte Holzfassa-
den verändern unter Umwelteinflüssen ihre Farbe und Ober-
flächenstruktur.

Das vorauszusagen ist schwierig, zu viele Faktoren wirken 
auf die verschiedenen Flächen am Gebäude ein. Die Holzart, 
die Himmelsrichtung, die Region, die Niederschlagsmenge, 
die Reinheit der Luft und die baulichen Voraussetzungen 
entscheiden über die optische Entwicklung. KEIM Lignosil- 
Verano ist eine silikatische Vergrauungslasur für begrenzt 
maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile im Außen-
bereich. KEIM Lignosil-Verano simuliert eine vergraute, pa-
tinierte Oberfläche, wie sie durch eine mehrjährige Bewitte-
rung auf Naturholz entsteht. KEIM Lignosil-Verano unterliegt 
einer natürlichen Alterung und gleicht so die optischen Un-
terschiede an, die durch ungleichmäßige Bewitterung von 
exponierten und geschützten Flächen bei unbeschichtetem 
Holz entstehen können.

KEIM LIGNOSIL®-VERANO

Farbpalette

HOLZFASSADEN | OBERFLÄCHENBEHANDLUNG
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DURA PATINA RHOMBUS
Grau ist nicht gleich grau. 

Mit den innovativen, zeitlosen Farbtönen setzten Sie Akzente. Dura Patina sind vorvergraute Fassaden aus Weißtanne aus 
den Regionen Allgäu, Schwarzwald, Vorarlberg und der Schweiz. Sie weisen natürliche Farbnuancen auf und können nicht 
mit deckend gestrichenen Fassaden verglichen werden. Der Farbton Lavagrau ist lagerhaltend. 

Die DURA PATINA-Oberfläche nimmt die natürliche Vergrauung durch Oxidation, nicht nur durch Farbpigmente, vorweg. 
Übergänge von verwitterten zu nicht verwitterten Zonen bleiben gleichmäßig. Das ins Holz eingelagerte Beschichtungsmate-
rial auf Basis von natürlichem Leinöl macht die Oberfläche stark wasserabweisend (hydrophob).
Unschöne Wasserränder werden durch die Hydrophobierung verhindert. Eine Vorvergrauung, die gleichmäßig vom Sockel
Ihres Hauses bis zum Dachanfang reicht.
Zusätzlich wird Ihre Fassade vorbeugend mit gering dosiertem Pilzschutz behandelt und ist dadurch gegen oberflächlichen 
Pilzbefall geschützt.

Rhombusleiste Lavagrau

Kristallgrau
Der sehr helle Farbton 
nutzt die natürliche 
Helligkeit der Weiß-
tanne und verleiht ein 
alpines Flair.

Tundragrau
Ein Touch von  
Erdbraun gibt  
Tundragrau ein  
natürliches Flair

Basaltgrau
Der Farbton Basalt-
grau ist ein kräftiger 
Grauton ohne  
Nuancierung.  
Kräftig, markanter 
Charakter.

Gletschergrau
Ein Touch von Blau 
gibt Gletschergrau 
einen klaren, kühlen 
Charme.

HOLZFASSADEN | OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Lavagrau
Im Farbton Lavagrau 
schwingt eine Nuance 
Rot mit und verleiht 
der Fassade einen 
warmen Charakter.

Art. Nr. 221553460

Lagerware
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Beispielanordnung: Querschnitte (mm) Länge (m)

Premium keilgezinkt
Lavagrau

21 x 65

5,0 / 6,0
21 x 92

21 x 115

21 x 140

HOLZFASSADEN | OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

DURA PATINA MARIENHOFPROFIL
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Superwood kann als einziges Unternehmen der Welt Fichte 
bis zum Kern imprägnieren, wodurch sich die Haltbarkeit des 
Holzes – und damit die Klassifizierung – in die Dauerhaftig-
keitsklasse 1 einzuordnen ist. Dies findet in einem paten-
tierten Hochdruckverfahren statt, das mit dem EU Umwelt-

preis ausgezeichnet wurde. Das Holz ist weitherhin hell und  
trocken und wird mit ungefähr 1 Gramm Holzschutzmittel pro 
Brett versehen – genug, um es durchgehend zu schützen und 
die Lebensdauer zu vervielfachen. 

SUPERWOOD®  – DAS BESTE BRETT DER WELT

HOLZFASSADEN | SUPERWOOD

SW01 AART

Bei waagerechter Montage wirkt die 
Unterseite des Profils als Tropfkante. 
21 x 70 / 95 / 120 / 145 mm

SW17 TETT

Die natürliche Austrocknung nach 
der Montage ergibt mit der Zeit eine 
kleine Schattenwirkung in der Nut-
Feder-Verbindung. In verschiedenen 
Breiten und Stärken kombinierbar. 
Die Mischung unterschiedlicher 
Dimensionen ergibt einen dreidimen-
sionalen Ausdruck.
21 x 70 / 95 / 120 / 145 mm
27 x 95 mm

SW012 AART 

Nur für senkrechte Verkleidungen 
27 x 95 small / medium 
27 x 145 mm small /medium / large

SW18 SKYGGE

21 x 70 / 95 / 120 / 145 mm
27 x 95 mm

SW06 STERN

Spezialprofile nur in Komplettpaketen 
von ungefähr 5m3 erhältlich
21 x 120 / 145 mm

SW014 AART 
27 x 95 small / medium 
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FARBEN

Bestellware, Lieferzeit nach Auswahl bzw. AbspracheStandardfarben Schwarz, Kohle und Zink
Einstellpauschale für Farbbeschichtung nach Wunsch

KohleUnbehandelt Sand Eisen Teer Silber
  

Schwarz Zink Korn
Alt

Blau
Schwedisch

Rot
Umbra
Grün

SW03 KLINK

waagerechte Verkleidung
21 x 145 mm

SW11 ALFRED HANSEN, SKAGEN

27 x 145 mm

SW13 Helen & Hard, DIE WELLE

Wellenprofil mit sanften Formen und 
klassischer Nut-Feder-Verbindung.
35 x 96 mm

SW04 BRETTER 

21 x 45 / 70 / 95 / 120 / 145 mm
27 x 45 / 70 / 95 / 120 / 145 mm

SW08 PFOSTEN

35 x 35 mm, 45 x 45 mm

SW02 TGU

Das Profil erfüllt den Anforderungen 
der Verkleidungsklasse 2 ohne Ein-
schränkung zur Unterkonstruktion.
21 x 120 mm

SW09 KLEMMLEISTE

Dieses Profil wird nur unbehandelt 
geliefert. Einzige zugelassene Alter-
native zu druckimprägnierten  
(NTR A/B) Abstandsleisten/
Klemmleisten.
25 x 50 / 100 mm
30 x 100 mm mm

SW16 RHOMBUS

21 x 70 mm

SW07 PLANKEN

45 x 70 mm

HOLZFASSADEN | SUPERWOOD
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Die Vorteile von Accoya bedeuten, dass Holzprojekte nun 
mit absoluter Sicherheit geplant werden können.
Durch ein revolutionäres wissenschaftliches Verfahren na-
mens Acetylierung wird Holz modifiziert um Eigenschaften 
zu erhalten, die über die besten Harthölzer hinausgehen –
und in vielen Fällen auch Aluminium und PVC. 
Accoya bringt eine beispiellose Zuverlässigkeit für Holz; Es 
ist erwiesen, dass Accoya nicht sichtbar quillt, schwindet 
oder sich verzieht. Es ist sehr dauerhaft und formstabil und 
hält jeder Wetterbedingung stand. Und das bleibt auch so 
– 50 Jahre Garantie ohne Bodenkontakt und 25 Jahre Ga-
rantie mit Bodenkontakt und im Süßwasser zeugen davon, 
dass Sie noch viele Jahrzehnte Freude an Ihrem Accoya-
Holz haben werden.

Holzklasse 
Zur Gewährleistung dieser Leistungsfähigkeit wurde  
Accoya-Holz sorgfältig auf Maßhaltigkeit, Dauerhaftigkeit 
(Holzklasse 1 gemäß EN 350-1 und EN 335-1).
Natürliche Dauerhaftigkeit ist die eigene Widerstandsfähig-
keit des Holzes gegen einen Angriff durch holzzerstörende 
Organismen (Pilze, Insekten einschließlich Termiten, Holz-
schädlinge im Meerwasser). 

Verarbeitung 
Die Verarbeitung vereint alle Gründe, warum Architekten 
und Hersteller gerne mit Accoya arbeiten – Beschichtun-
gen sehen brillant aus, halten länger, benötigen im Allge-
meinen weniger Instandhaltung und man spart auf lange 
Sicht Zeit und Geld. Accoya bietet außerdem eine große 
Designfreiheit, da eine Vielzahl von Oberflächenstrukturen 
wie glatt, verkohlt und gebürstet und auch maßgeschnei-
derte Größen und Oberflächenoptionen verfügbar sind. Der 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Nachhaltigkeit
Accoya ist die wirklich nachhaltige Wahl, die hilft einen Bei-
trag zur Bekämpfung der globalen Erwärmung und des Kli-
mawandels zu leisten. Die Nachhaltigkeit zieht sich von der 
Beschaffung über die Produktion bis zum Ende der Lebens-
dauer durch. Accoya ist FSC® und Cradle to CradleTM Gold 
zertifiziert und ist das einzige Baumaterial weltweit, das die 
C2C Platin Zertifizierung
für Materialgesundheit erreicht. Mit einem niedrigen CO2-
Fußabdruck können Sie dazu beitragen die Kohlenstoff-
emissionen für eine gesündere Welt zu bekämpfen. Accoya 
ist auch nicht giftig, und somit sicher für Menschen und 
Haustiere sowie für den Planeten.

Foto: Accoya Foto: Accoya

ACCOYA
ACCOYA STELLT ALLES, WAS SIE ÜBER HOLZ WISSEN, AUF DEN KOPF
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Accoya Color Grey ist grau durchgefärbtes Accoya Holz. 
Durchgefärbt bedeutet, dass das Holz von der Oberfläche 
bis in den Kern komplett eingefärbt ist. Das hat den Vorteil, 
dass das graue Holz frei verarbeitet (gesägt, gehobelt, usw.) 
werden kann und dabei durchgehend schon die beliebte 
anthrazit-graue Farbe aufweist. Die Farbe kann sich auch 
nicht abnutzen oder abblättern, wie dies bei einer Oberflä-
chenbeschichtung passieren kann, was ein entscheidender 
Vorteil ist.

Die Einfärbung von Accoya Color Grey ist das Resultat von 
jahrelanger Forschung und Entwicklung. Nach dem Prozess 
der Acetylierung durchläuft neu entstandenes Accoya-Holz 
ein zusätzliches Färbeverfahren. Für die Färbung wird ein 
organisches, ungiftiges Farbpigment verwendet. Das Däni-
sche Technologische Institut hat als unabhängige Prüfstelle 
Accoya Color Grey untersucht und bestätigt, dass keine gif-
tigen Elemente verwendet werden. Die Holzterrassen sind 
somit absolut unbedenklich für Mensch und Natur.

	} Geringer Wartungsaufwand 
Das Holz ist komplett durchgefärbt. Kratzer, Schrammen 
und Nachbearbeitung bereiten uns keine Sorgen. 

	} Dauerhafte Festigkeit und Härte 
Egal welches Klima, Accoya Color Grey besteht den Test 
der Zeit. 

	} Barfußfreundlich 
Ohne Splitter oder Risse und angenehm kühl; Accoya ist 
ideal für die ganze Familie 
.

	} Natürlich schöne Oberfläche 
Verwittert natürlich und bereitet täglich Freude über 
Jahre hinweg 

	} Nachhaltig 
da FSC-zertifizert

ACCOYA GREY

ACCOYA GREY FASSADE

ACCOYA GREY TERRASSE

Wenn Ästhetik und niedrige Instandhaltung wichtig sind, 
ist Accoya die richtige Wahl – es ist ideal für Fassaden, die 
jedem Wetter standhalten müssen. Durch langlebige Be-
schichtungen mit niedriger Wartung wird die Fassade lang-
zeitig großartig aussehen. 
Maßgeschneiderte Profile und Oberflächen ermöglichen 
es Ihnen, das gewünschte Aussehen zu erhalten, wobei die 
Verfügbarkeit von breiten und dicken Brettern eine unend-
liche Designfreiheit bietet
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* Die produktbezogene Garantiezusage finden Sie unter 
www.kebony.de.

©Kebony

VERWITTERUNGSPROZESS

Kebony Clear Fassadenhölzer eignen sich perfekt für 
Wohn- und Geschäftsobjekte. Die dezente Maserung 
schafft ein harmonisches Gesamtbild.
Kebony Clear wird aus FSC®-zertifizierter Pinus radiata 
hergestellt. Das Holz ist im Prinzip astrein und kann 
be- und verarbeitet werden wie jedes unbehandelte 
Hartholz.

Auf Kebony Clear Fassadenprodukte gibt es bis zu 35 
Jahre Garantie*

KEBONY CLEAR
PURES DESIGNVERGNÜGEN

KEBONY CHARACTER
RUSTIKALER CHARME

KEBONY

Kebony Character ermöglicht Holzfassaden mit rusti-
kalem Flair zu einem leistungsgerechten Preis.
Kebony Character wird aus FSC®-zertifizierter Pinus  
sylvestris hergestellt. 
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FUNDERMAX MAX EXTERIOR
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Verleihen Sie auch ihren Gebäuden Charakter
Wie jede große Kunst vereint Architektur Mentales mit Haptischem, Kreativität mit Realisation. Am Anfang steht die Idee, 
die über tausend Ecken von der Rohskizze zum einzig wahren Bauwerk erwächst. Es ist Ihre Vorstellung, die eindrucksvoll 
Gestalt annimmt. Genau dafür eröffnet Ihnen FunderMax eine Welt innovativer Dekore.

	} Ein Blick in die  
FUNDERMAX-Gesamt-Kollektion überzeugt:

•	 Max Exterior F-Qualität
•	 Verbund-Element
•	 Max Compact Elements

VORTEILE:
	} 121 verschiedene Dekore 
	} alle Dekore auch mit Hochglanz-Oberfläche-NG- 
erhältlich

	} flammgeschützter brauner Kern B-s2, d0
	} duromere Hochdrucklaminate (HPL)  
nach EN 438-6, Typ EDF

FUNDERMAX | MAX EXTERIOR

VERWITTERUNGSPROZESS

KEBONY CLEAR
PURES DESIGNVERGNÜGEN
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Was hat im Leben Vorrang – die äußere Erscheinung oder 
der innere Kern? Wer auf der Suche nach einem Material 
für Außenanwendungen wie Fassaden, Balkone oder Ter-
rassen ist, hat die Frage für sich wohl bereits beantwortet. 
Es ist ganz klar beides. 

Max Exterior von FunderMax erreicht durch die Dekorpalette 
bis hin zum völlig freien Individualdekor immer neue Dimen-
sionen an Nuancen und Abwechslung.
Max Exterior Platten sind duromere Hochdrucklaminate 
(HPL) nach EN 438-6, Typ EDF, die in Laminatpressen unter 
großem Druck und hoher Temperatur erzeugt werden. 
Doppelt gehärtete Acryl-Polyurethan-Harze sorgen für hoch 
wirksamen Witterungsschutz, der für dauerhafte Balkon- 
und Fassadenbekleidungen besonders geeignet ist.
Die Platten werden standardmäßig mit beidseitigem Dekor 
geliefert. Der Kern ist flammhemmend ausgeführt, die Ober-
fläche lichtecht und durch doppelt gehärtete Harze hoch wit-
terungsbeständig. (Fire Test EN 13501-1, B-s2, d0).

EIGENSCHAFTEN:
	} 10 Dekore in Oberfläche SKY 
	} witterungsbeständig nach EN ISO 4892-2
	} lichtecht nach EN ISO 4892-3
	} doppelt gehärtet
	} kratzfest
	} lösungsmittelbeständig
	} hagelsicher
	} gut reinigbar
	} schlagzäh EN ISO 178
	} für alle Außenanwendungen geeignet
	} dekorativ
	} selbsttragend
	} biegesteif EN ISO 178
	} frostunempfindlich -80°C bis 180°C (DMTA- OFI 300.128)
	} hitzeunempfindlich -80°C bis 180°C (DMTA- OFI 300.128)
	} leicht zu montieren
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MAX COMPACT EXTERIOR

Dicken

Bis 13 mm in F-Qualität / Oberfläche HEXA  
bis einschließlich 20 mm in F-Qualität

Dickentoleranzen

1.300 x 2.800 mm 1.854 x 2.800 mm 1.300 x 4.100 mm 1.854 x 4.100 mm 3.670 x 1.630 mm

Formate
(Produktionsmaße)

ACRYL PUR-HARZ (Witterungsschutz)

ACRYL PUR-HARZ (Witterungsschutz)

UNI-DEKOR ODER DRUCKDEKOR

UNI-DEKOR ODER DRUCKDEKOR

F-KERNLAGEN BRAUN (flammhemmend)

Aufbau

2,0 2,9 mm ± 0,2 mm
3,0 4,9 mm ± 0,3 mm
5,0 7,9 mm ± 0,4 mm
8,0  11,9 mm ± 0,5 mm

12,0 13,0 mm ± 0,6 mm

FUNDERMAX MAX COMPACT EXTERIOR



21FUNDERMAX | LAGERSORTIMENT 

Fundermax-Dekore - LAGERSORTIMENT

Format jeweils:
 2.800 x 1.854  x 8 mm 

und 
4.100  x 1.300 x 8 mm

0741 NT 
Birch Grey

347I12E5H_

0075 NT 
Dark Grey

347I10BH_

0070 NT  
Carbon Grey 

(mit Schutzfolie)

347I1046H_

0085 NT 
White

347I0055H_

0091 NT 
Starlight

347I0091H_

0427 NT 
Skyline

0794 NT 
Patina Bronze

347I11ABH_ 347I131AH_

5171 NT 
Polar Oak

347I1433H_

FUNDERMAX SKY
Speziell für Exterior Dekore aus der Gruppe Material, die – wie etwa Stein- und Betondekore – mit ausgeprägter Struktur über-
zeugen: Diese Oberfläche holt das Maximum an visuellem Tiefen-Eindruck und haptischem Erlebnis aus den Dekoren heraus. 
Eigens dafür entwickelt, bringt Sky mit der Anmutung einer rauen Oberfläche eine gänzlich neue optische Qualität. 
Der Effekt einer tiefen matt wirkenden Struktur ist mit glänzenden Einschlüssen kombiniert, die je nach Lichteinfall funkeln und 
den Eindruck perfektionieren.

Format jeweils: 4.100  x 1.300 x 8 mm

0799 NY 
Black Jack

3471079901

0497 NY 
Stonehenge

3471049701

0427 NY 
Skyline

0794 NY 
Patina Bronze

3471042701 3471079401

0426 NY 
Loft

3471042601
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0080 Schwarz 0091 Starlight 0085 Weiß 0070 Carbongrau 0776 Betongrau 0753 Kühlgrau 
Mittel

0074 Pastellgrau 0077 Graphitgrau 1203 Grau

0762 Neutralgrau 
Mittel

0900 Cyber Grau 
Dunkel

0747 Mittelgrau 0741 Birkengrau 0742 Kieselgrau 0887 Offroad 
Greige Dunkel

2206 Fango 0071 Fresko 2289 Tortora

EXTERIOR PRO 2.3 ESSENTIAL

0153 Burano 0657 Sepiabraun 0875 Schoko 
Brownie

0073 Elfenbein 
Hell

0853 Winterweiß 0066 Sandfarben0144 Costa 0768 Passero

0065 Elfenbein 0865 Limone 0467 Goldgelb 0687 Maisgelb 0736 Safrangelb 5032 Zimt 0873 Roter 
Pfeffer

0864 Senf 0654 Jasmin

0874 
Kastanienbraun

3007 Schwarzrot 0680 Weinrot 0020 Ballerina 3003 Rubinusrot 0689 Tiefrot 0674 Marsrot0661 Terracotte 0691 Purpurrot

0702 Nachtblau 0706 Eisblau 0703 Taubenblau 0712 Stahlblau 0631 Türkisblau 0617 Petrolgrün 0056 Atlantis0717 Atlantik 0237 Enzianblau

0663 Resedagrün 0592 Kiwigrün 0849 Morgentau 0623 Grün 0725 Gelbgrün 0850 Valley Grün 0591 Tannegrün0059 Dunkelgrün 0662 Jadegrün

0925 Butterfly 
Hickory

0801 Fichte Platin 0936 Thunder 
Ahorn

5172 Marshland 
Eiche

0869 Marvel 
Nussbaum Dunkel

0847 Jazz Eiche 
Dunkel

0909 Flagship 
Eiche Braun

0907 Flagship 
Eiche Graphit

0908 Flagship 
Eiche Grau

Fundermax Exterior steht für Produktqualität, Nachhaltigkeit, Innovation und Gestaltungsfreiheit. Die neue Exterior 2.3 Ge-
samtkollektion wurde in zwei Kollektionen geteilt. In der Essential Kollektion liegt der Fokus auf maximaler Dekorauswahl 
und Effizienz. In der Surface Kollektion geht es um die Gestaltung mit Oberflächenstrukturen und optischen Effekten.
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0874 
Kastanienbraun

0674 Marsrot0237 Enzianblau

0901 Rainbow 
Palisander Dunkel

0870 Marvel 
Nussbaum 
Dunkler Honig

5173 Barrique 
Eiche

0846 Jazz Eiche 
Karamell

0820 Heritage 
Eiche Braun

0919 Ecuador 0935 Voyager 
Eiche

0932 Akro Terra 0824 Bistro Eiche 
Braun

0923 Enigma Eiche 0125 Eiche Natur 0931 Akro 
Mandel

0927 Creek 
Lärche

0924 Taurus 
Eiche

0922 Amazon 0803 Kiefer Tirol5171 Polar Eiche 0868 Marvel 
Nussbaum 
Karamell

0169 Akro Rubin 0160 Akro Dunkel 0161 Akro Hell 0162 Akro 
Sahara

0601 
Sonnenbirne

01680 Akro Rost

0496 Colosseum 0065 Ivory 0426 Loft 0394 Moonwalk 0861 Grey Eclipse 
Quartzstone

0497 Stonehenge 0793 Patina Tin 0406 Rockstar 0808 Desert Rose 
Sandstone

0091 Starlight 0085 White 0742 Pebble Grey 0870 Dark Honey 
Marvel Walnut

0868 Caramel 
Marvel Walnut

0909 Brown 
Flagship Oak

0907 Graphite 
Flagship Oak

0869 Smoked 
Marvel Walnut

0908 Grey  
Flagship Oak

0717 Atlantic

0800 Schwarz 2289 Tortora

0799 Blackjack 0894 Black Pearl 
Concrete

0794 Patina 
Bronze

0898 Porto Nero 
Slate

0902 Black Sting-
ray Limestone

0903 Urban  
Galaxy Limestone

EXTERIOR PRO 2.3 SURFACE

0865 Limone0725 Gelbgrün0850 Valley Grün0864 Senf0873 Roter 
Pfeffer

0070 Carbongrau 0077 Graphitgrau 0900 Cyber Grau 
Dunkel

0074 Pastellgrau 0887 Offroad 
Greige Dunkel

2206 Fango
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Format / VPE Artikel

Fassaden- 
schrauben A4, 
ISR T20

mit Kopflackierung: 0085 NT White,  
0070 NT Carbon Grey, 0075 NT Dark Grey, 0427 NT 
Skyline, 0741 NT Birch Grey, 0794 NT Patina Bronze, 
0091 NT Starlight, 5171 NT Polar Oak

5,5 x 35 mm,  
Kopf 12 mm
250 Stück

829123_  

Fassaden- 
platten-Bohrer

zum Bohren von Fixpunkten, mit Zentrierspritze 6 mm 8291430001

zum Bohren von Gleitpunkten, mit Zentrierspritze 8 mm 8291430002

zum Einsatz von Lospunkthülsen, mit Zentrierspritze 10 x 6 mm 8291430004

Bügel-
Bohrvorrichtung

wird auf die 8 mm Gleitpunktbohrung der Platte auf-
gesetzt und garantiert so die zentrische 
Übertragung der Bohrung auf die Unterkonstruktion

8291490001

Fassadennieten  
Alu/Niro

White, Carbon Grey, Dark Grey, Skyline, Birch Grey, 
Patina Bronze, Starlight, Polar Oak

5  x 18 mm,   
Kopf 16 mm
250 Stück

829125_

Bohrer zum Bohren der Fixpunkte in der Platte und der 
Bohrung in der Alu-Unterkonstruktion 5,1 mm 8291430003

Lospunkt- 
hülsen-Set plus

10 x 6 mm-Bohrung 5,1 mm,  VPE 100 Stück
10 x 6 mm, Langloch 5,2 x 7 mm, VPE 100 Stück 8291280001 

Sonderlehren- 
mundstück für 
Fassadennieten

Wird zwingend zur Montage benötigt, wird auf die 
Nietzange gesetzt und sorgt dafür das der Dorn der 
Niete frühzeitig abreißt bevor die Platte so stark ge-
klemmt wird, dass keine Ausdehnung mehr möglich ist.

8291930001

Fugenband EPDM
EPDM-Ausfüh-
rung: 
Hinterlegung von 
Fugen auf Alu-  
und Holzunter- 
konstruktionen.  
Abdichtung bei 
Holz-Unter- 
konstruktionen.

schwarz, 70 mm, selbstklebend 2 x 15 m, 
Stärke: 1,3 mm 829162T832

schwarz, 120 mm, selbstklebend 1 x 15 m, 
Stärke: 1,3 mm 829162T872

Nord. Fi/Ta 
Rahmenholz gehobelt, gerundet 34 x 55 mm, 

4.200 mm 2113345542

 Nord. Fi/Ta 
Glattkantbretter 4-seitig gehobelt, Rundkante u/s 34 x 100 mm, 

5.100 mm 2163409551

FUNDERMAX | ZUBEHÖR

Alle Maße in mm



25

Unser Werkstoff ist das leichte, hochfeste Aluminium.  
Ein Material, das sich wegen seiner Korrosions
beständigkeit und Wartungsfreiheit wie kein anderes für 
witterungsbeanspruchte Bauelemente eignet. 
Systea ist seit Jahrzehnten ein kompetenter Ansprech
partner für Architekten, Bauherren und Behörden. 

Das Ergebnis sind hochwertige und umweltgerechte Kons
truktionen für vorgehängte hinterlüftete Fassaden sowie 
vielfältige Balkongeländersysteme.
Wir bieten kompetente Lösungen für Fassadenelemente aus 
Keramik, Metall, Faserzement, HPL- und Verbundplatten, So-
larmodule oder Naturstein.

INNOTEC PROJECT SYSTEM 

Das Innotec Project System ist ein hochwertiges, einfach zu verarbeitendes, durch das Deutsche Institut für Bautechnik 
(DIBt) zugelassenes, KOMO®-zertifiziertes, garantiertes Verklebungs-System für die besonders wirtschaftliche Montage 
von Fassadenverkleidungen auf Alu- und Holz-Unterkonstruktionen.

ALWI genietet*
setzt sich zusammen aus vertikalen Trag-
profilen und Wandböcken. Die Tragprofile 
nehmen die Bekleidungselemente auf.
Sie werden mit Nieten oder Schrauben mit 
den Wandböcken verbunden.

ALWI geklebt*
Die Bekleidungselemente werden geklebt. 

VPE Artikel

Innotec Adheseal Project Schwarze Spezial-Klebemasse für Platten-  
und Unterkonstruktionen mit und ohne Primer.

Schlauchbeutel 600 
ml 

868_

Innotec Fixation Tape 

Project 1 (hart) Fixierung  
Alu-Unterkonstruktionen Rolle 15 lfm 

Project 3 (weich) Fixierung  
Holz-Unterkonstruktionen Rolle 30 lfm 

Innotec Multisol Project Reiniger für Metalluntergründe und  
Fassadenplatten Dose 1.000 ml

Innotec MultiWipes Box 
Project Reinigungstücher für Fassadenplatten 400 Tücher

Innotec Imprisol Project 
Dient als Primer für die Vorbereitung  
(Imprägnierung und Haftverbesserung)  
der zu verklebenden Flächen

Dose 1.000 ml

Zertifikat zur Verarbeitung erforderlich entsprechend Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-10.8-483

Aluminium-Befestigungssysteme

FASSADEN | MONTAGEZUBEHÖR

*Bestellware

Alle Maße in mm



26 MEGAWOOD® SYSTEM-FASSADE

Inspiriert von der Natur in ihrer Ursprünglichkeit, ist megawood® entstanden. Ein Material, das die besten Eigenschaften 
verschiedener Rohstoffe vereint. Hauptbestandteil mit bis zu 75 % sind Holzfasern aus nachhaltigem Anbau. Diese werden 
zusammen mit Steingranulaten, Polymeren und umweltfreundlichen Additiven zu einem hochfesten Werkstoff mit extrem 
dichter Oberfläche verarbeitet. In der Natur folgt alles einem Kreislauf – megawood® orientiert sich  daran. 

Die aus der Natur gewonnenen Fasern, werden zu hochwertigen, recyclebaren Fassadenpaneelen geformt, die am Ende 
ihres „Lebens“ in den Produktionskreislauf rückgeführt werden können. Die Frage  nach der Entsorgung alter Paneele stellt 
sich also gar nicht erst.

Das neue megawood® Fassadensystem vereint die konstruktiven Vorteile einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade mit 
den einzigartigen Eigenschaften dieses auf Naturfasern basierenden Werkstoffs. Das Fassadensystem ist witterungs  
beständig, stark gegen mechanische Beanspruchung und vielseitig in der Gestaltung. Ein neuartiges Klicksystem garantiert 
die rasche, einfache Montage.

Varia Grau

Varia Schokoschwarz

Varia Braun

Sel Gris

Ingwer

Lorbeer

Drei Formate. Sechs Farben. Viele Möglichkeiten.

80 x 22 x 2.396 mm

160 x 22 x 2.396 mm

240 x 22 x 2.396 mm

Lieferzeit: ca. 2 Wochen

Alles in einem Guss
Ob Fassade, Terrassendielen oder Sichtschutz – mit megawood® stimmen Sie alles aufeinander ab.

megawood® Natur-Faser-Fassade „Karree”
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Das System. Die Vorteile. 

Die einfache, schnelle Montage sichert in der oft kritischen 
Endphase eines Großprojektes den planmäßigen, reibungs-
losen Baufortschritt und macht das megawood®Fassaden-
system auch für große Flächen sehr interessant.

Mittels Rastkonsolen werden die Paneele in spezielle Edel-
stahlprofile geklickt, wo sie von integrierten Haltefedern 
fest verankert werden. Länge und Breite der Paneele sind 
flexibel mit herkömmlichem Werkzeug  anpassbar. 
Die Profile können waage- oder senkrecht angebracht wer-
den.  Somit ist auch die Montage der Paneele  in horizonta-
ler oder vertikaler Richtung  möglich – sogar die Kombina-
tion verschiedener Formate ist einfach realisierbar. 
Eckelemente, L-Profile, Fugendistanzhalter und viele wei-
tere durchdachte Zubehörlösungen runden das Produkt
programm ab. Das geringe Eigengewicht der Komponenten 
erleichtert Handling und Transport und garantieren den ge-
ringst möglichen Aufwand an Arbeitszeit.

Ein  Fassadensystem, eigens entwickelt für eine  
Montage, die kaum Werkzeug  erfordert. 

Die Grundanker werden gedü-
belt, alle weiteren Bauteile klickt 
man in das System. Das bedeu-
tet: Sobald die Unterkonstruk-
tion fertig ist, können die Paneele 
von einem einzelnen Mitarbeiter 
montiert werden.

Federn haben die Rastkonsolen 
der Paneele fest im Griff. 
Klappern und Beanspruchung 
durch wechselnde Windlasten 
werden vermieden

Foto: 
Johannes Hemetsberger
Architecture Office Eder ZT Gmbh

Einzelne Paneele können mithilfe 
eines Spezialwerkzeugs ge-
löst und einfach ausgetauscht 
werden. 
Beschädigte Stellen können so 
schnell und unkompliziert beho-
ben werden

megawood® Rhombusprofil

MEGAWOOD® SYSTEM-FASSADE
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imi-beton 
Glattschalung grau

Ideal für den dekorati-
ven Einsatz im Indus- 
triedesign

imi-beton 
Vintage standard imi-Sandsteinimi-beton 

Vintage anthrazit imi-rost glatt

Mit der glatten Ober-
fläche erhalten Sie eine 
verrostete, glatte Me-
talloptik.
Dank seiner Eigenschaf-
ten der imi-rost glatt ist 
die Metallimitation viel 
flexibler und leichter ein-
setzbar als echtes Eisen.
imi-rost glatt ist durch die 
echtmetallische Eisen- 
schicht leicht magne-
tisch und lässt sich mit 
herkömmlichen Tischler-
maschinen bearbeiten.

Lieferzeit ca. 4 Wochen

Das imi-beton Fassadenpaneel, ist ein hochwertiges Plattenmaterial auf der Grundlage von Basaltgestein. Bestehend 
aus einer hochverdichteten Steinwolle-Trägerplatte und einer ca. 1 mm starken, mineralischen imi-beton Beschichtung –  
originale Beton Optik und Haptik.

Das Plattenmaterial ist in der Stärke 9 mm lieferbar.
�Durable: imi-beton Fassadenpaneel für Anwendungen an Fassaden und 
Dachdetails.
�Xtreme: imi-beton Fassadenpaneel speziell für Anwendungen an Fassaden,  
bei denen besonders hohe Anforderungen an die mechanische Belastbarkeit  
gestellt werden.

imi-beton Fassadenpaneel

IMI FASSADENPANEEL

Sonderabmessungen: 
Sie können Ihre Platten auch 
nach Maß herstellen lassen. Die 
Länge kann, je nach den Anfor-
derungen Ihres Projektes, ange-
passt werden. 1.670 mm 

bis 3.020 mm

1.170 mm 
und 1.120 mm

ZUSCHNITT- 

SERVICE

Wie beraten Sie 

gerne über die 

verschiedenen 

Möglichkeiten

Die Ästhetik des Unvollkommenen – imi bietet 
auf dem angesagtem „used-Look-Sektor“ eine 
tolle Alternative an.
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HOLZBAU
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Ökologische Einblasdämmung 

Holzfaser-Einblasdämmung
universal

Unterdeck- und Wandbauplatte
zell

16

Zellulose-Einblasdämmung
universal

Unterdeck- und Wandbauplatte
floc

17

STEICO
DAS NATURBAUSYSTEM

Das STEICO Bausystem besteht aus Stegträgern, Furnierschichtholz, Holz-
faser-Dämmstoffen, Unterdeck- und Wandbauplatten mit aussteifender Wir
kung und einem WDV-System – so kann die gesamte tragende und dämmen-
de Gebäudehülle aus einer Hand erstellt werden.
Alle STEICO Produkte zeichnen sich durch hohe Umweltfreundlichkeit und 
Wirtschaftlichkeit aus, weil bei ihrer Herstellung die Schonung von Ressour-
cen im Vordergrund steht. Die natürlichen Materialien, aus denen sie be-
stehen, tragen nicht nur maßgeblich zur Langlebigkeit der Konstruktion bei, 
sondern erhöhen auch deutlich das Wohlbefinden innerhalb des Gebäudes.

STEICO
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STEICO Konstruktionsmaterialien

Stegträgersystem für Dach, Decke und Wand
universal

Unterdeck- und Wandbauplatte
joist / wall

8

Furnierschichtholz
universal

Unterdeck- und Wandbauplatte
LVL

9

STEICOmulti Dichtungssystem

Dichtungssystem für die Gebäudehülle
universal

Unterdeck- und Wandbauplatte
multi

5

Flexible Holzfaser-Dämmmatten

Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser
universal

Unterdeck- und Wandbauplatte
flex 036

Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser
universal

Unterdeck- und Wandbauplatte
flex 038

15

15

Standard Holzfaserplatte
universal

Unterdeck- und Wandbauplatte
isorel

Holzfaser-Dämmsystem für Flachdächer
universal

Unterdeck- und Wandbauplatte
roof dry

Dämmung der obersten Geschossdecke
universal

Unterdeck- und Wandbauplatte
top

Druckfeste Boden- und Putzträgerplatte
universal

Unterdeck- und Wandbauplatte
base

Stabile Holzfaser-Dämmplatten

Stabile Wärmedämmung
universal

Unterdeck- und Wandbauplatte
therm

14

	»Auch erhältlich als universal
Unterdeck- und Wandbauplatte

therm dry

13

Dämmsystem für Installationsebenen
universal

Unterdeck- und Wandbauplatte
install

18

Innendämmung aus Holzfasern
universal

Unterdeck- und Wandbauplatte
internal

18

Fußboden-Dämmsystem
universal

Unterdeck- und Wandbauplatte
floor

12

Verlegeunterlage für Laminat- und Fertigparkettböden
universal

Unterdeck- und Wandbauplatte
underfloor

11

10

STEICOsecure WDVS

Putzsystem für STEICO Fassadendämmung
universal

Unterdeck- und Wandbauplatte
secure

7

6

Putzträgerplatten für WDVS

Holzfaser-Dämmplatte für WDVS
universal

Unterdeck- und Wandbauplatte
protect

	»Auch erhältlich als universal
Unterdeck- und Wandbauplatte

protect dry

6

Unterdeckung für flach geneigte Dächer
universal

Unterdeck- und Wandbauplatte
safe

4
	»Auch erhältlich als

Unterdeckplatte
universal

Unterdeck- und Wandbauplatte
special

universal
Unterdeck- und Wandbauplatte

special dry

3

Bituminierte Wandbauplatte für Vorhangfassaden
universal

Unterdeck- und Wandbauplatte
universal black

2

Unterdeck- und Wandaufbauplatten

Unterdeck- und Wandbauplatte
universal

Unterdeck- und Wandbauplatte
universal

	»Auch erhältlich als universal
Unterdeck- und Wandbauplatte

universal dry

1

STEICOduo – Die Kombiplatte

Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte
universal

Unterdeck- und Wandbauplatte
duo

	»Auch erhältlich als universal
Unterdeck- und Wandbauplatte

duo dry

61
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WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEM
 
STEICO Holzfaser-Dämmstoffe erbringen wahre Höchstleistungen. Die Holzfasern umschließen kleinste Luftkammern in den 
Dämmplatten und sorgen so für die hervorragende Dämmwirkung - optimal für die Konstruktion moderner Energiesparbau-
ten oder für anspruchsvolle Sanierungen.

HOLZDÄMMSTOFFE

Alle Maße in mm

STEICO 
Teller- 
befestiger

Tellerbefestiger HSF80

Mit Stahlschraube und Dämmpfropfen, VPE: 100 Stk. 5

80 x 80

361Z770_100 x 65Tellerbefestiger HSF100

120 x 65Tellerbefestiger HSF120

STEICO multi-
Fill Fugendicht

Braune Dicht- 
und Klebemasse Für stabile Steico Holzfaserplatten Kartusche  

à 310 ml 361ZA00002

STEICO multi 
Connect

Dauerelastische 
Klebe- und Dichtmasse

Dauerelastisch, lösemittelfrei, tropft nicht ab, kann ohne  
Anpresslatte verwendet werden, extrem hohe Klebkraft, auch bei 
Dachsanierung von außen einsetzbar

Kartusche  
à 310 ml 361ZA00003

STEICO multi 
UDB 

Hochdiffusionsoffene  
Luftdichtungs-, Unterspann- 
und Unterdeckbahn für 
Neubau und Sanierung

3-lagig, extrem hoch reißfest und flexibel, 2 integrierte  
Selbstklebezonen, luftdicht, hochdiffusionsoffen und  
schlagregensicher Freibewitterung bis 3 Monate möglich,  
sd-Wert 0,02 m

50.000 x 1.500 361ZA00004

STEICO multi 
cover 5

begehbare regensichere 
Dampfbremsbahn außen mit zwei Selbstklebezonen 50.000 x 1.500 3619000002

STEICO multi 
nail

Nageldichtband,  
Klebetechnik außen 30.000 x 50 3619000004

STEICO multi 
primer

Lösemittelfreier  
Haftgrundvermittler, innen Flasche mit Dipenser 3619000005

STEICO multi 
tape F

Hochleistungsklebeband mit 
Spezialfolie, außen 25.000 x 60 3619000001

STEICO multi 
tape P

Hochleistungsklebeband 
innen mit Kraftpapierträger 40.000 x 60 3619000003

Putzträgerplatten Stärke Format Artikel

STEICO Protect H 
stumpf Holzfaser-Dämmplatte Ausschließlich für Detailausbildungen und Fensterlaibungen 20 1.350 x 500 361475C020

STEICO 
Protect Typ H 
N/F

Wärmedämm-Verbundsystem mit 
natürlicher Holzfaser-Dämmung
produziert nach 
DIN EN 13171

Wesentlicher Bestandteil der bauaufsichtlich zugelassenen 
STEICO Wärmedämm-Verbundsysteme, wasserabweisende, aber 
diffusionsoffene Platten für robuste Konstruktionen, exzellente 
Dämmeigenschaften im Sommer wie Winter, langjährig an-
erkannte Produktqualität; beidseitig geschliffene Oberfläche der 
Nut- und Federplatten, schon ab 40 mm Plattenstärke auch bei 
Einblasdämmung einsetzbar, wirtschaftliche und robuste System-
verarbeitung, hochwertiges Gesamtsystem mit Putzkomponenten 
und Zubehör aus einer Hand, geprüfte Brandschutzkonstruktio-
nen bis F90-B möglich.

40 1.325 x 600 361475C040

STEICO Protect
Dry Typ H
N/F

Putzfähige 
Holzfaserdämmplatte
produziert nach 
DIN EN 13171

Robuste Holzfaser-Dämmplatte für ökologische Putzfassaden, 
besonders stabil und langlebig, exzellente Dämmeigenschaften 
im Winter und im Sommer, wasserabweisend und gleichzeitig 
diffusionsoffen zum Schutz der Konstruktion, Hergestellt aus 
frischem Nadelholz – nachhaltiger Klimaschutz durch CO2- 
Speicherung

60 1325 x 600 3614F5C060

STEICO Duo DRY 
N/F

Unterdeck- und  
Putzträgerplatte

Sofortiger Witterungsschutz mit dem bewährten STEICO Nut- 
und Federprofil, Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte für 
das STEICOsecure Timber WDVS, Wasserabweisende und 
gleichzeitig diffusionsoffene Platte für robuste Konstruktionen

40
1.880 x 600 3614L6C0_

60

STEICO Protect DRY 
Typ M
N/F

Putzfähige
Holzfaserdämmplatte 
für WDVS
produziert nach 
DIN EN 13171

Ideal für Holzrahmenbau, Massivholzwände und die Mauer-
werkssanierung, wirtschaftliche und robuste Systemverarbei-
tung, hergestellt im Trockenverfahren. Besonders leichte und 
stabile Dämmplatten. Exzellenter Wärmeschutz im Winter. Sehr 
guter Hitzeschutz im Sommer. Wasserabweisende und gleich-
zeitig diffusionsoffene Platten für robuste Konstruktionen.

80 1.325 x 600 36147FC080

Zubehör
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STEICO Flex
036

Flexible Gefach
dämmung in 
Dach-, Wand-  
und Decken- 
konstruktionen

Mit der niedrigsten Wärmeleitfähigkeit aller bekannten 
Naturdämmstoffe eröffnet STEICOflex 036 völlig neue 
Möglichkeiten bei der Dämmung besonders energieeffi-
zienter Gebäude.

40

1.220 x 575
(P) 361214B_

50
60
80

100
120
140
160
180
200

Zwischensparrendämmung

Einblasdämmung

STEICO Zell Holzfaser-
Einblasdämmung

	} Für formatvariables Dämmen von Hohlräumen, fugen- 
und verschnittfrei

	} Diffusionsoffen für erhöhte Konstruktionssicherheit
	} Exzellente Dämmeigenschaften im Winter, hervorragen-

der Hitzeschutz im Sommer
	} Besonders wirtschaftlicher ökologischer Dämmstoff
	} Dauerhafte Setzungssicherheit bei geringem Material-

einsatz 
	} Schall- und Brandschutznachweise verfügbar

Sack à 15 kg 3612200001

18 Ballen à 15 kg
Industrie- 

verpackung
3612200002

STEICO Floc Zellulose- 
Einblasdämmung

	} Für format-unabhängiges Dämmen von Hohlräumen
	} Diffusionsoffen, für erhöhte Konstruktionssicherheit
	} Exzellente Dämmeigenschaften im Winter, hervorragen-

der Hitzeschutz im Sommer
	} Dauerhafte Setzungssicherheit
	} Sichere Verarbeitung mit Einblasmaschinen aller 

Hersteller
	} Auch als borfreie Variante lieferbar

Sack à 15 kg 3612K00001

STEICO
Holzfaser-

Verschlussstopfen
Für Einblasöffnungen Ø 104 mm 361ZH00035

Unterdeckplatten Stärke Format Artikel

STEICO Universal 
N/F

Diffusionsoffene  
Unterdeck-  
und Wandbau-
platte mit Nut- und 
Federprofil, für den 
Neubau

Vermindert konstruktive Wärmebrücken, wirkungsvoller 
Schutz gegen Wind, Staub, Feuchtigkeit und Lärm, Dämm-
platten können gemäß AbZ Z-9.1-826 zur Aussteifung der 
Konstruktion mit angesetzt werden. Ideal für diffusionsof-
fene Ausbauhäuser, Dachkonstruktionen ohne Windri-
spenbänder (gem. AbZ  Z-9.1 - 826), hervorragender Hitze-
schutz im Sommer, verfalzte Unterdeckung gemäß ZVDH 
für Dachneigungen ≥18°, Unterdeckplatte Typ: UDP-A. Als 
Behelfsdeckung geeignet, besonders diffusionsoffen für 
erhöhte Konstruktionssicherheit.

22 2.500 x 600 3611B9C022

STEICO Universal 
Dry N/F

Unterdeck- und 
Wandbauplatte für 
den Neubau und 
Altbau

Vermindert konstruktive Wärmebrücken, wirkungsvoller 
Schutz gegen Wind, Staub, Feuchtigkeit und Lärm, verfalzte 
Unterdeckung gemäß ZVDH für Dachneigungen ≥16°, 
Unterdeckplatte Typ: UDP-A. Als Behelfsdeckung geeignet, 
besonders diffusionsoffen für erhöhte Konstruktionssicher-
heit, hergestellt im Trockenverfahren, ökologisch, umwelt-
verträglich und recycelbar wie natürliches Holz.

35 2.500 x 600 3611C9C035

80

1.880 x 600

3611C6C080

Steico Duo Dry N/F Unterdeck- und  
Putzträgerplatte Hergesellt im Trockenverfahren

40
3614L6C0_

60

Steico Special Dry 
N/F Sanierungsplatte für zusätzliche Dämmung

100 3611D6C100

120 3611D6C120

STEICO top Stabile 
Wärmedämmung

Zur Dämmung der obersten Geschossdecke. Ideal 
für die Deckendämmung bei begehbaren, aber nicht 
bewohnten Dachgeschossen, direkt begehbar ohne 
Abdeckung in untergeordneten Nutzungsbereichen, 
besonders diffusionsoffen. Schützt die Konstruktion, 
da keine dampfbremsenden Abdeckplatten notwendig 
sind, schnelle und einfache Verlegung, besonders haut-
freundlich, hervorragender Schutz vor Kälte und Hitze.

80

1.200 x 400

3613539080

100 3613539100

STEICO soundstrip Randdämmstreifen

Aus Holzfaser, ökologische Alternative zu PE-Rand-
dämmstreifen, hervorragende Schallentkopplung, 
formstabil, druckfest und steif, schnelle Verlegung, 
einfach zu schneiden.

10 100 x 10 lfm 36123K3010

Dämmung oberste Geschossdecke

Alle Maße in mm
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Konstruktionswerkstoff

STEICO Joist  
SJ 60/240

Trägersystem für 
Decken, Wände  
und Dächer

Stegträger nach ETA-06/0238
Energieeffizient, leicht und belastbar. Reduzierung 
von Wärmebrücken, dimensionsstabil, geringes 
Eigengewicht, hoch belastbar, leichte Installation von 
Gebäudetechnik, mit gängigen Holzbearbeitungs-
maschinen zu bearbeiten, Verwendung verfügbarer 
Verbindungsmittel.

60 7.000 x 240 3616EG7060

Sparrenexpander 
SE 12

für Sparrenerhöhung 
von max. 12 cm

Die Unterkonstruktion zum einfachen und schnellen 
Erhöhen und Aus- richten der Sparren nach innen. 
Wärmebrücken reduziert durch schlanke Holzquer-
schnitte
•	 Leichte Elemente ca. 5 mal weniger Gewicht als 

vergleichbares Vollholz 
•	 Schnelle Ein-Mann-Montage, einfacher Transport
•	 Trockene Elemente: kein Verziehen der Unter-

konstruktion
•	 Belastbar bis 250 kg/m2

60 2.400 x 165  3616E81260

Sparrenexpander 
SE 18

für Sparrenerhöhung 
von max. 18 cm 60 2.400 x 225  3616E81860

Dämmplattenstreifen 
DP 60 für Sparrenexpander

Der Dämmplattenstreifen DP 60 ist ein genuteter 
Dämmstreifen aus Holzfaser. Zusammen mit dem 
Sparrenexpander SE entsteht eine Unterkonstruktion
inklusive schalltechnischer Entkopplung ohne me-
chanische Befestigung auf dem Rohboden. Die ext-
rem schlanke Konstruktion ermöglicht Dämmhöhen 
von 200 – 440 mm bei geringsten Wärmebrücken.

60 2.400 x 800 3616E16060

Innendämmung

Stärke Format Artikel

STEICO isorel Vielseitig einsetzbare  
Ausbauplatte

Aus natürlichen Holzfasern, hohe Druckfestigkeit, 
hoher sommerlicher Wärmeschutz, exzellente 
Dämmeigenschaften, optimale Kombination für hoch-
belastbare Trocken- Nassestrichkonstruktionen, als 
Dämmplatte für Gussasphaltestriche geeignet.

10

2.500 x 1.200

36850110

19  3685011925

STEICO therm SD Stabile Wärmedämmung

Speziell klassifiziert als Trittschall-Dämmplatte, klas-
sifizierte Trittschalldämmung für Estrichsysteme, Tritt-
schalldämmplatte für Massiv- und Holzbalkendecken, 
geeignet für schwimmend verlegte Trockenestrich-
systeme aus Gipsfaser- oder Holzwerkstoffplatten, für 
Nassestrichsysteme wie Zement- oder Anhydritest-
rich, bauaufsichtlich zugelassener Wärmedämmstoff 
aus Holzfasern, besonders diffusionsoffen, schnelle 
und einfache Verlegung.

20 1.350 x 600 3613I5C020

STEICO Therm Druckfeste Holzfaser-
Dämmplatte

Für flächige Anwendungen in Dach und Wand, 
schnelle und einfache Befestigung, hervorragender 
winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz, bauauf-
sichtlich zugelassener Wärmedämmstoff aus Holz- 
fasern, hohe Druckfestigkeit, besonders diffusions-
offen, klimaregulierend durch hohe Sorptionsfähigkeit. 
Trägt in hohem Maße zu einem baubiologisch hervor-
ragenden Raumklima bei.

40 1.350 x 600 361345C040

STEICO Internal
N/F

Innenseitige Dämmung 
von Außenwänden

Die Innendämmung erhöht die raumseitige Oberflä-
chentemperatur der Wand – ein weiterer wichtiger 
Schutz gegen die Bildung von Schimmelpilzen. Ganz 
nebenbei fühlen wir uns in Räumen mit warmen 
Wänden deutlich wohler. Und weil die gefühlte Tem-
peratur steigt, kann die Raumlufttemperatur sogar 
gesenkt werden.

40 1.200 x 380 3613438040

Massivholzdielen-Verlegung

STEICO Floor Fußboden-Dämmsystem

Vermeidung von Trittschallbrücken, gute Trittschall-
dämmung und Raumklangverbesserung, mechani-
sche Befestigung der Bodendiele in der Verlege-
leiste, exzellente Dämmeigenschaften, besonders 
diffusionsoffen, klimaregulierend durch hohe 
Sorptionsfähigkeit, trägt in hohem Maße zu einem 
baubiologisch hervorragenden Raumklima bei.

40 1.200 x 380 3613438040

STEICO Profilleiste Profilleiste Für Floorboden System 35 x 50 2.000 3613600035

HOLZDÄMMSTOFFE

Platten für flächige Anwendungen

Alle Maße in mm
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FUNKTIONSWERKSTOFF purenit®

Die feuchtigkeitsbeständige Alternative zu Holzwerkstoffen

Wo Holz und Holzwerkstoffe an ihre Grenzen stoßen: purenit - der feuchtigkeitsbeständige Funktionswerkstoff

Mit purenit steht ein neuartiger Funktionswerkstoff zur Verfügung, der durch Vielseitigkeit und werkstoffspezifische Eigen-
schaften voll überzeugt. Wo Holzwerkstoffe an ihre Grenzen stoßen, behauptet sich purenit mit überragenden Eigenschaften.

Die Vorteile:

	} alterungsbeständig, fäulnisbeständig und unverrottbar
	} feuchtigkeitsresistent, formstabil
	} Brandverhaltensklasse E (DIN EN 13501-1),  

nicht abtropfend
	} Wärmeleitfähigkeit λD 0,083 - 0,088 W/(m*k), ETA-18/0604
	} WärmeleitfähigkeitλD 0,086 - 0,091 W/(m*k), DIN 4108-4

	} einsetzbar im Temperaturbereich -50°C bis +100°C  
(kurzfristig +250°C)

	} Rohdichte 550 kg/m³, DIN EN 1602
	} Druckspannung nach DIN EN 826 ≥ 7,1 MPa
	} beständig gegenüber bauüblichen Chemikalien
	} mechanisch hoch belastbar

Länge Stärke

Purenit Funktionswerkstoffplatte
Polyurethan Hartschaum (Pu) 
EN13165, beidseitig unkaschiert, 
 umlaufend stumpf

2.440 x 1.220 20 30 40 50 60

Alle Maße in mm
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Unterdeckbahn außen Gebinde Format
Länge
(lfm) Artikel

TYVEK 
Solid

Unterdeckung/
Unterspannung
für geschlossene 
Fassaden

Sehr robuste einlagige Unterdeckbahn UDB-B., Funktions-
schichtdicke: 220 μm, sehr hohe Alterungsbeständigkeit, 
Temperaturbeständigkeit bis +100°C, hochdiffusionsoffen 
und dennoch winddicht

1.500 50 83A3000150

STEICO 
multi UDB 

Hochdiffusionsoffene 
Luftdichtungs-, Unter-
spann- und Unterdeck-
bahn für Neubau und 
Sanierung

3-lagig, extrem hoch reißfest und flexibel, 2 integrierte 
Selbstklebezonen, luftdicht, hochdiffusionsoffen und schlag-
regensicher. Freibewitterung bis 3 Monate möglich, sd-Wert 
0,02 m

1.500 50 361ZA00004

Schalungsbahn außen

AMPATEX 
Solero

Schalungsbahn, 
3-lagig. Bewitterbare 
Dampfbremse und Luft-
dichtung

Besteht aus zwei PP-Vliese mit mittig liegender Funktions-
membrane. 1.500 50 83A20107

Witterungsschutz außen

AMPATEX  
Ombrello Witterungsschutzbahn Transparente, vollflächig klebende Dampfbremse und 

Witterungsschutzbahn 50.000 15  361ZA00006

Klebetechnik außen

AMPACOLL 
UV

Einseitiges 
Acrylklebeband

Mit aufgebrachtem lösemittelfreiem, modifiziertem Akrylat
kleber und diagonalem Gelege. Abziehbarer Liner aus 
Silikonpapier. Optimal für die Verklebung einer schwarzen 
Fassadenbahn (Ampatop F Black).

0,3 x 60 25 83A10311

AMPACOLL 
XT 60

Universelles
Acrylklebeband
für innen und außen

Zum Abkleben von Überlappungen bzw. Stößen von Dach- 
und Fassadenbahnen oder Platten. Reißfestes Systemklebe-
band in fünf verschiedenen Breiten. Das Klebebandsystem 
mit echter Langzeiterfahrung. Der einseitig aufgebrachte 
Acrylklebstoff ist speziell für Außenanwendungen optimiert.

0,3 x 60 25 83A1_

pro Clima
TESCON 
VANA

Allround-Klebeband  
für innen und außen

Wasserfester SOLID Kleber für die luftdichte Verklebung 
von Dampfbremsen und Luftdichtungsbahnen sowie von 
luftdichten Holzwerkstoffplatten. Winddichtheit und der 
Regensicherheit von Unterdeck-, Unterspann- und Wand-
schalungsbahnen und Unterdeckplatten. Luftdichte Ver-
klebung von Aufdach- und Sanierungs-Dampfbremsen und 
Luftdichtungsbahnen.

60 30 8390000630

AMPACOLL 
Airmax

Sprühprimer  
und Haftgrundierung

Für Ampacoll Klebebänder auf porösen Unter- 
gründen wie Mauerwerk, Putz, Beton, rohem Holz, Holz-
weichfaserplatten usw.. Gut geeignet für den Einsatz unter 
schwierigen Bedingungen (Kälte, Feuchte). Verbrauch: 
30 – 70 lfm bei 60 mm Breite, je nach Untergrund.

Dose  
500 ml 83A10205

Pro Clima
TESCON  
SPRIMER

Sprühbare Grundierung  
für innen und außen

Zur Vorbereitung bzw. Ertüchtigung des Untergrundes für 
die anschließende Verklebung. Für Holz, Holzfaserplatten, 
Mauerwerk, Dach, Wand und Bodenplatten geeignet.

8390000700

STEICO
multi  
Connect

Klebe-/Dichtmasse Dauerelastische Klebemasse, lösemittelfrei, tropft nicht ab, 
kann ohne Anpresslatte verwendet werden, extrem hohe 
Klebkraft, auch bei Dachsanierung von außen einsetzbar

Kartusche 
310 ml 361ZA00003 

AMPACOLL 
Superfix

Flüssigklebstoff auf  
synthetischer Kaut-
schukbasis. 

Für die Verklebung von Überlappungen und Randan- 
schlüssen von Unterdachbahnen und bewitterbaren 
Dampfbremsen im Außenbereich. Auch bei extrem tiefen 
Temperaturen verwendbar.

Kartusche 
310 ml 83A10381

ISOLIER- UND KLEBETECHNIK

Alle Maße in mm
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ISOLIER- UND KLEBETECHNIK

Dampfbremse, Dampfsperren innen

Alle Maße in mm

Gebinde Format
Länge
(lfm) Artikel

Ampatex 
Eco 5 extra

Nachhaltige  
Dampfbremse und 
Luftdichtung

Gitterverstärkt: ideal für Einblasdämmung
Weiches Material, gut zu verarbeiten, gut zu verkleben
ISCC-konform: besteht zu 62 % aus nachwachsenden 
Rohstoffen oder PCR (Post-Consumer-Recycling)

1.500 50 83A20110

AMPATEX 
DB 90

Dampfbremse und 
Luftdichtung

Zweilagig, reißfest. Aus thermisch verfestigten Endlos-
fasern mit PP-Füllschicht (100 % Polypropylen). Sehr gut 
für Ausblasdämmung geeignet. Die Bahn besteht aus 
sortenreinem PP, enthält keine Weichmacher. Die Stan-
dard-Dampfbremse für Dach- und Wandkonstruktionen. 
sd-Wert 20 m 

0,3 x 1.500 100 83A20101

0,3 x 1.500  25* 83A20102

Pro Clima
Intello Plus

Armierte Dampfbremse 
für alle faserförmigen 
Dämmstoffe

Mit feuchtevariablem  sd-Wert 0,25 – 10 m,  
Farbe: weiß-transparent. 1.500 50 83900003

Klebetechnik innen

AMPACOLL 
INT Acrylklebeband

Für die Verklebung von Überlappungen bzw. Stößen bei 
Bahnen und plattenartigen Baustoffen oder für luftdichtes 
Abkleben von Durchdringungen aller Art, jeweils bei glatten 
Oberflächen im Innenausbau. Sägezahnrand.

0,3 x 60 40 83A10331

AMPACOLL 
RA Randanschlusskleber 

Lösungsmittelfrei, luftdicht und dauerhaft elastisch. 
Perfekt auf den Einsatz mit Dampfbremsen und -sperren 
abgestimmt.

Kartusche
310 ml 83A10321

AMPACOLL 
Klebeband 
Easy

Acrylklebeband auf 
Papierbasis

Für die luftdichte Verklebung von Überlappungen bzw. 
Stössen bei Bahnen und plattenartigen Baustoffen, jeweils 
bei glatten Oberflächen.

0,4 x 60 40 83A10403.4

Anschlüsse innen

AMPACOLL  
BK 535 Butylkautschukbänder. 

Von Hand formbare Manschette. Einseitig klebendes, hoch-
flexibles Butylkautschukband für die dauerhafte, einfache 
Abdichtung von Holzwerkstoffplatten und Durchdringun-
gen durch Dampfbremsen und -sperren, wie Sparren, 
Pfetten, Dunstrohre usw., ggf. Primer verwenden!

2 x 50 25 83A10101

Pro Clima
Orcon 
Multibond

Anschlusskleber von 
der Rolle für innen und 
außen

Lösemittelfreier, dauerhafter, elastischer, frostsicherer 
Luftdichtungskleber von der Rolle für den Anschluss von 
Dampfbremsen und Dampfsperren aller Art.

11 10 8390000510

STEICO
multi  
Connect

Klebe-/Dichtmasse
dauerelastisch, lösemittelfrei, tropft nicht ab, kann ohne  
Anpresslatte verwendet werden, extrem hohe Klebkraft, 
auch bei Dachsanierung von außen einsetzbar

Kartusche
310 ml 361ZA00003 

PRO CLIMA 
Orcon F 310K

Allround-Anschluss-
kleber für innen und 
außen

Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7,  
SIA 180 und OENORM B 8110-2 .
Verklebt sicher auch bei Frost ab –10 °C.
Dringt tief in den Untergrund ein und bleibt dehnfähig.  
Kann bis -20 °C gelagert werden. Material gefriert nicht in 
der Kartusche

Kartusche
310 ml 8390000400

AMPACOLL 
Airmax

Sprühprimer und 
Haftgrundierung

Für Ampacoll Klebebänder auf porösen Unter- 
gründen, wie Mauerwerk, Putz, Beton, rohem Holz,  
Holzweichfaserplatten usw.. 
Gut geeignet für den Einsatz unter schwierigen  
Bedingungen (Kälte, Feuchte).  
Verbrauch: 30 – 70 lfm bei 60 mm Breite, je nach Unter-
grund.

Dose  
500 ml 83A10205
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HOLZWERKSTOFFE

Alle Maße in mm
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Konstruktionsholz Format Länge Artikel

Dachlatte

Fichte/Tanne

S10, scharfkantig, techn. ge-
trocknet

30 x 50
40 x 60 5.000 1542030_

scharfkantig, kalibriert, ge-
schliffen, techn. getrocknet

24 x 48

2.500 / 3.000 / 
3.900 / 5.000 15422448_

scharfkantig, imprägniert 5.000 1552244850

Nord. Fichte/Tanne US-hobelfallend, maßhaltig 20 x 45 2.700 / 4.200 21124520_

Rahmenholz

Fichte/Tanne scharfkantig, kalibriert, ge-
schliffen, techn. getrocknet 40 x 60 / 60 x 80 3.000 / 4.000 15120_

Nord. Fichte/Tanne 4-seitig gehobelt, gerundet 34 x 55 / 45 x 45 / 58 x 58 /  
58 x 81 / 70 x 94 / 95 x 95 2.700 / 4.200 211_

Konstruktions-
vollholz NSI Fichte/Tanne gehobelt, gefast, techn. 

getrocknet

60 x 60 / 60 x 80 / 60 x 100 / 
60 x 120 / 80 x 80 / 80 x 100 / 

80 x 140 / 80 x 160 /  
100 x 100

5.000 15_

Kreuzholz Fichte/Tanne scharfkantig, techn. getrocknet

80 x 100 2.500 / 3.000 / 
4.000 15220810_

100 x 120 5.000 1522101250

Brettschichtholz Fichte/Tanne gehobelt, gefast, helle Leimfuge 

60 x 120 / 80 x 120 / 80 x 160 / 
100 x 100 / 100 x 200 /  
100 x 240 / 120 x 120 /  

120 x 200

4.000

1499_

6.000

Glattkantbrett

Nord. Fichte/Tanne u/s, 4-seitig gehobelt,  
Rundkante

18 x 70 / 18 x 94 / 18 x 119 / 
18 x 144 / 18 x 168 / 18 x 190 / 
34 x 100 / 34 x 145 / 34 x 190

2.700

216_58 x 190 4.800

18 x 70 / 18 x 94 / 18 x 119 / 
18 x 144 / 18 x 168 / 18 x 190 / 

34 x 100 / 34 x 145
5.100

Arkt. Lärche sägerau 20 x 140 5.400 21720145

Balkonbrett Nord. Fichte/Tanne u/s, 4-seitig gehobelt, gefast

26 x 140 2.700 / 4.800 21826140_

26 x 190 2.700 / 4.800 21826190_

Bauware Tsch. Fichte besäumt, roh 48 x 280 4.000 / 5.000 1581448_

Schalbretter Fichte

besäumt, roh 24 x 125 3.000 / 3.900 / 
5.000 15820024_

besäumt, imprägniert 24 x 125 3.900 1582012439

KONSTRUKTIONSHOLZ

Alle Maße in mm
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Mehrschicht-Platten Länge Breite Stärke Artikel

3-Schichtplatte Fichte
AW100
100 % PEFC-zertifiziert, 
GFA-COC-500437

C+/C

5,5 mm Deckschicht 
100 % PEFC-zertifiziert, GFA-COC-500437

5.000

1.250 19

35S2_

5,5 mm Deckschicht, inkl. BAZ, stumpf
100 % PEFC-zertifiziert, GFA-COC-500437 2.050 19

3-Schichtplatte Fichte
AW100 5,5 mm Deckschicht

1.250 22

5.050 1.025 19

3-Schichtplatte Fichte
AW100
100 % PEFC-zertifiziert, 
GFA-COC-500437

AB/B 5,5 mm Deckschicht
100 % PEFC-zertifiziert, GFA-COC-500437

2.500 1.250

19
35S2_

5.000

2.050

B/C+ 

5,5 mm Deckschicht
100 % PEFC-zertifiziert, GFA-COC-500437 2.050

9,0 mm Deckschicht
100 % PEFC-zertifiziert, GFA-COC-500437 1.250 27

3-Schichtplatte Fichte
AW100 B/C+ 5.5 mm Deckschicht, 

längsseits N+F 1.250 22 35S374G422

3-Schichtplatte Lärche
AW100 AB/B 5,5 mm Deckschicht 1.250 19 35S55319

ELKA 3-Schicht Fichte mit  
umlaufend Nut+Feder B/C 5,0 mm Deckschicht 2.520 1.250 19 35S2860119

Admonter 3-Schichtplatte 
Tanne A/C 5,0 mm Deckschicht

90% PEFC-zertifiziert, GFA-COC-500437 3.900 2.030 19 35S3210119

OSB-Platten Länge Breite Stärke Artikel

EGGER  
OSB EN300

Holzbau-Qualität stumpf,  
ungeschliffen

(P) 60 Stück 2.800 1.250 15 3813135516

(P) 68 Stück
2.500 1.250

15 3813132515

18 / 22 38131325_

EGGER  
OSB EN300

Holzbau-Qualität
4-seitig Nut+Feder, 
ungeschliffen 

2.500 675

12 38132112

15 38132115

18 38132118

22 38132122

25 38132325

4-seitig Nut+Feder, ungeschliffen (P) 44 Stück 2.500 1.250 22 3813332522

OSB EN300 4-seitig Nut+Feder,
Innenausbau-Qualität, geschliffen 2.500 675

15 38131115

18 38131118

22 38131122

Egger DHF Länge Breite Stärke Artikel

EGGER DHF
diffusionsoffene Holz-Faserplatte, 
4-seitig Nut+Feder, 
100 % PEFC-zertifiziert GFA-COC-500437

2.500 1.250

15 3631013_
2.500 675

ESB-Platte PLUS 
mit Nut und Feder

Verleimung: P5, E1,  
(0,03 ppm EN717-1),
70 % PEFC-zertifiziert, 
GFA-COC-500437

2.580 675

15 3828313415

18 3828313418

22 3828313422
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Alle Maße in mm
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Anwendungsbereiche von Kerto-Q
	} aussteifende Decken- und Wandscheiben
	} tragende Dach- und Deckenbeläge
	} Dach- und Akustikplatten
	} Brückenbeläge
	} querzugbeanspruchte Balken und Stützen
	} Lager- und Arbeitsbühnen

KERTO®-Q-FURNIERSCHICHTHOLZ 

KERTO Q, Furnierschichtholz, 
Standard-Deckfurnier, ungeschliffen Format Stärke Artikel

5.400 x 1.25 27 / 39 / 57 35332073_

Kerto®-Q-Furnierschichtholz ist die ideale Wahl für Anwendungen wie z. B. Boden-, Wand- und Dachelemente, Dach- 
und Wandplatten. Kerto-Q-Furnierschichtholz besteht aus Nadelholzfurnieren und ist mit koch- und wetterfestem  
Phenolharzleim verleimt. Aufgrund des kreuzweise verleimten Furniers wird die Scherfestigkeit und Steifigkeit der Platten 
verbessert. 70 % PEFC-zertifiziert, GFA-COC-500437

Anwendungsbereiche von Kerto-T
Strukturelle Anwendungen:

	} Wandpfosten für Innenwände
	} Wandpfosten für Außenwände
	} Bodenschwellen
	} Stützpfosten für Säulen und Balken

Industrielle Anwendungen:
	} nichttragende Anwendungen: Tür- und  
Fensterrahmen, Möbel

	} Stützrahmen für Beton-/Schalungsformen
	} Verpackungsindustrie

KERTO®-T-FURNIERSCHICHTHOLZ 

KERTO T, Furnierschichtholz, 
für Holz- und Trockenbau Format Stärke Artikel

2.700 x 75

45 353620_

3.250 x 75

Pfosten aus Kerto®-T-Furnierschichtholz eignen sich hervorragend als tragende oder nicht tragende Konstruktionen in 
Außen- und Innenwänden. T-Pfosten sind extrem gerade, einfach zu befestigen, zu schrauben, zu bohren und zu nageln. 
Sie werden aus leichten Furnieren hergestellt und die Furniere verlaufen parallel, wobei die Richtung aller Furniere Längs-
richtung verläuft. T-Pfosten haben ein ausgezeichnetes Festigkeit-zu-Gewicht-Verhältnis. 
70 % PEFC-zertifiziert, GFA-COC-500437

Vorteile:
	} Geringes Gewicht, sehr gut zu bearbeiten 
(nordische Fichte)

	} Bauen Sie mehr in kürzerer Zeit! 65% weniger Teile 
als beim klassischen Holzrahmenbau.

	} Verschiedene Plattenbreiten und Stärken erhältlich, 
immer passend zu Ihrem Projekt

	} Platte ist luftdicht, Stöße müssen verklebt werden
	} Kann mit jedem Dämmsystem kombiniert werden
	} Das Massivholzbausystem mit einfachen Details
	} 70 % PEFC-zertifiziert, GFA-COC-500437

KERTO®-Q MIT STUFENFALZPLATTE

KERTO-Q, Furnierschichtholz, 
Stufenfalzplatte (längsseitig)
beidseitig geschliffene Oberfläche Format Stärke Artikel

6.000 x 600

39

35331080_

51

Kerto®-Q mit Stufenfalz ist ein hochwertiges Furnierschichtholz mit einem vorgefertigtem Stufenfalz auf der Längsseite. 
Die einzelnen Schälfurniere sind jeweils 3 mm dick und werden in einem Durchlaufverfahren mit versetzten Stößen verklebt. 
Kerto LVL Platten werden aus kreuzweise verleimten Furnieren hergestellt, das bedeutet, dass ein Fünftel der Furniere quer 
zur Plattenlängsrichtung verlaufen. Die Fehlstellen des Holzes werden durch diese Struktur minimiert, was zu einer erhöh-
ten Biegefestigkeit und Steifigkeit der Platte führt. Gleichzeitig ist sie sehr formstabil und leicht.

Alle Maße in mm
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FUNDERPLAN
100% NATURPRODUKT ZUM WOHLFÜHLEN

 
FunderPlan Länge Breite Stärke Artikel

FUNDERMAX 
FunderPlan 
Holzbau Biofaserplatte
Kinderleichtes, fugenloses 
Beplanken von Wand- 
elementen

4-seitig Nut+Feder 
Ökologische Ausbauplatte

Für die Sanierung, Bauen im Bestand oder für 
die allgemein bauseitige Beplankung im Holz-
rahmenbau ist die Funderplan N&F-Verlegeplat-
te, auf Grund der möglichen Kleinformate, ideal. 
Eine formschlüssige fugenlose Verbindung er-
möglicht ein schnelles und einfaches Endlos-
verlegen. Mit dem stabilen Nut- und Federprofil 
sind auch „fliegende Stöße“ realisierbar.

2.600 625 8 3626452008

FUNDERMAX Funderplan
wirtschaftlich und auf 
Wohngesundheit geprüft 
– für den zeitgemäß und 
modernen Holzhausbau

Statisch belastbare Holzfaserplatte, zur Beplan-
kung im Innenausbau, stumpf

Funderplan wird zur aussteifenden raum-
seitigen Beplankung im Holzriegelbau ver-
wendet. Dabei sind die Biege- und Quer-
zugfestigkeit fast doppelt so hoch wie bei 
Vergleichsprodukten. Die großen Formate, 
mit denen gleich drei Riegelfelder überspannt 
werden, begünstigen eine kosten- und zeit- 
sparende werkseitige Produktion und Montage.
Die Bearbeitung wie Sägen, Bohren, Fräsen etc. 
erfolgt dabei wie gewohnt mit den handelsüb-
lichen Werkzeugen

2.820 1.875 8 3626445008

F-Statik

3-Feldplatte  
2.820 x 1.875 mm

Splitterfrei verkleben

Wandaufbau Verputz Wandaufbau Exterior
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Abbildung 1

schnelle Montage

Die konstruktive, nachhaltige Holzbauplatte mit Sentinelhaus
Listung – Neu auch mit Oberfläche 
Die Funderplan-Biofaserplatte wird raumseitig zur aussteifenden 
statischen Beplankung eingesetzt und erfüllt die bauphysikalischen 
Anforderungen im ökologischen Holzhausbau. Das speziell für den 
wohngesunden, baubiologischen Wandaufbau entwickelte Baupro-
dukt Funderplan spielt gerade im Bildungsbau eine besondere Rolle 
und unterstützt mit seiner extremen Emissionsarmut ideale Raum-
luftwerte. Darüber hinaus ermöglicht die FunderPlan den Verzicht 
auf chemischen Holzschutz gemäß DIN 68800-Teil 2 (GK0).

ANWENDUNG
	} dampfbremsende luftdichte Ebene
	} Zwischenwände
	} ökologischer Hausbau
	} Passivhaus, Fertighaus
	} frei von Terpenen und unnatürlichen Emissionen

HOLZWERKSTOFFE | KONSTRUKTIV

Alle Maße in mm
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VORTEILE

	} Die Materialkombination führt zu einem besonders geraden 
und maßhaltigen Bauteil, welches sich hervorragend für die 
industrielle Vorfertigung von Holzbauelementen eignet. 

	} Nachhaltig und ressourcenschonend durch effizienten Holz-
einsatz 

	} Optimiertes Gewichts- und Tragfähigkeitsverhältnis 

	} Gute Dämmeigenschaften reduzieren Wärmebrücken 

	} Stets gute Verfügbarkeit dank Ausgangsmaterialien aus  
eigener Produktion 

	} Auch vor dem Hintergrund zukünftig verfügbarer  
Rundholzqualitäten ein zukunftsfähiges Produkt

ANWENDUNGSBEREICH
Die moderne Alternative zu Massivholzstützen in 
Holzrahmenbauwänden für Einfamilienhäuser bis hin 
zum mehrgeschossigen Holzbau.

DIMENSIONEN
Die Ecobox ist in Fixlängen zwischen 2,43 m und  
bis zu 6,10 m oder den entsprechenden Doppellängen 
verfügbar. Die Standardbreite ist 80 mm, in der Höhe 
ist die Ecobox in 160 mm bis 320 mm verfügbar.

Die Egger EcoBox ist ein kleinformatiger Kastenquerschnitt be-
stehend aus zwei gegenüberliegende Gurten aus kleinen Nadel-
holzquerschnitten (Latten) mit zwei seitlich und senkrecht dazu 
angeordneten Stegen aus 10 mm dicken OSB 3. 
Der Hohlraum zwischen den Gurten und Stegen ist standardmäßig 
mit einer Dämmung aus flexibler Holzweichfaserdämmung gefüllt. 
Das Nadelholz und die OSB werden in einem industriellen Pro-
duktionsprozess mit einem für den tragenden Holzleimbau zuge-
lassenen Polyurethan-Klebstoff verklebt. Die Egger EcoBox ver-
fügt über eine europäisch technische Bewertung (ETA). 

Die Egger EcoBox zeichnet sich durch einen effizienten und da-
mit ressourcenschonenden Materialeinsatz aus. Aufgrund der 
Materialkombination und das präzise Zusammenfügen in einer 
industriellen Fertigung werden sehr hohe Maßhaltigkeit, Gerad-
heit und Ebenheit erreicht. Diese Punkte sind essenziell wichtig 
für moderne und hochautomatisierte Fertigung im Holzbau.

QUALITÄT
Die EcoBox verfügt über eine Europäisch Technische 
Zulassung (ETA). Diese gewährleistet und regelt ei-
nen europaweiten sicheren Einsatz in der Planung 
und Anwendung.

EGGER ECOBOX

C16+ Egger Latte keilgezinkt

40 x 60 mm

Klebeverbindung

OSB

10 mm
80 mm

16
0 

- 3
20

 m
m

DIE RESSOURCENSCHONENDE STÜTZE FÜR DEN MODERNEN HOLZBAU 

© Egger

HOLZWERKSTOFFE | KONSTRUKTIV
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SPERRHOLZ STANDARD

Buche B/BB EN 636-1, IF20, DIN 68705 2.200 x 1.250 4 / 6 / 8 / 10 35015623_

Pappel B/BB EN 636-1 2.520 x 1.850
3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 /  

15 / 18 / 22 / 25 / 30 / 
35 / 40

350233_

Pappel BB/BB EN 636-2 3.100 x 1.300 17 3501378417

Kiefer B/BB EN 636-1, IF20, DIN 68705 2.500 x 1.250 5 3501765305

BAU-SPERRHOLZ Format Stärke Artikel

Bausperrholz WISA SPRUCE Europ. Fichte

III/III, geschliffen,  
BFU 100/EN 636-2
70 % PEFC-zertifiziert,  
GFA-COC-500437

2.500 x 1.250 9 / 12 / 15 / 18 / 21 24 / 27 35422754_

Elliottis Pine WBP, C+/C 2.500 x 1.250 20 3544565420

SPEZIAL-SPERRHOLZ 

Flugzeugsperrholz AB/B 3-, 4- oder 6-fach Birke AW 100 1.550 x 1.550 1 / 2 / 3 3513C6180_

Flexibles Sperrholz AB/AB 2- oder 3-fach Birke 1.450 x 1.450 0,4 / 0,8 3513C8150_

Biegesperrholz  
IF | 3 Lagen: Decklage Ceiba, Mittellage Ceiba 
Qualität II/III gem. EN 635-2, EN 636-1

Ceiba längs furniert, B/BB 2.500 x 1.220 7 35611007

Ceiba quer furniert, B/BB 1.700 x 2.500 7,5 35611017

Sperrholzplatte Okoume B/BB durchgeh. AW 100 3.100 x 1.530 10 / 12 / 15 / 18 35531053_

Garantiesperrholz Okoume Schälfurnier Qualität: I/II 2.500 x 1.220 10 / 12 / 15 / 18 35531431_

Haustürsperrholz 

A/BB, AW100,  
Messerfurnier

Lärche / Okoume
2.500 x 1.250 8

3553_

2.500 x 1.700 15

Kiefer / Fichte Fineline 2.500 x 1.250 15

A/BB Fräsqualität, AW100, 
Messerfurnier Eiche / Fichte Fineline / Kiefer Okoume 2.500 x 1.700 9

A/BB, AW100,  
Messerfurnier, 
keine Fräsqualität

Meranti Fineline
2.200 x 1.250 8

2.500 x 1.250 15

FL, AW100,  
Messerfurnier, 
keine Fräsqualität

Meranti Fineline 2.500 x 1.250 8

Profil-Sperrholz
AW 100, Nutbreite: 8,5 mm, 
Profilbreite: 90 mm, gerade genutet | 
Außen RK / RK

Okoume 2.500 x 1.700 9 3551503509

Sperrholzverbundelement
XPS-Kern 

Okoume SF, Okoume MF, Eiche MF, Kiefer 
Fineline MF, Lärche MF 2.500 x 1.700 24 3555_

Alle Maße in mm
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EGGER DECOWALL

SPERRHOLZ MULTIPLEX Format Stärke Artikel

Multiplex Birke Premium S/BB BFU 100, längs furniert 2.500 x 1.250 18 3511033318

Multiplex Birke Select BB/BB

BFU 100, längs furniert 2.500 x 1.250 6,5 / 9 / 12 / 15 / 18 21 / 24 
27 / 30 35112333_

BFU 100, quer furniert
1.500 x 3.000 18 35113366_

2.020 x 4.100 15 / 18 / 21 351136BG_

Multiplex Birke Universal BB/CP BFU 100, quer furniert 1.500 x 3.000 6,5 / 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 
24 / 27 / 30 / 35 / 40 35115369_

Multiplex Birke CP/CP
BFU 100 
EN 636-2/S  
quer furniert

1.290 x 2.790 15 / 18 / 21 35115454_

1.290 x 3.000 18 3511546418

Multiplex Buche B/BB beidseitig geschliffen 2.550 x 1.230 15 / 18 / 20 / 25 / 30 / 40 3515EA47_

Siebdruckplatte

Birke d+d, Sieb/Film,  
Spezialfilm 120 g, dunkelbraun

2.500 x 1.250 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 35129333_

3.000 x 1.500 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 35129366_

Birke d+d, Film/Sieb, 220g 4.100 x 2.020 18 351273BG18

Planboardplatte

Birke d+d BFU 100,  
Dunkelbraun Spezialfilm 120 gr.

1.500 x 3.000 18

351A576618

Birke d+d BFU 100,  
Schwarz Spezialfilm 120 gr. 351A596618

Betoplan Vorsatzschalungsplatte 2.500 x 1.250 4 3512A03304

EGGER DECOWALL Format Stärke Artikel

Namur Fichte natur 

umlaufende  
Nut und Feder 2.500 x 

660 12,0

4188103001

Annaba Eiche natur  4188103002

Rovigo Beton  4188101001

Wismar Backstein  4188101002

Narva Schiefer  4188101003

 Lagerware     Auf Bestellung erhältlich
Alle Maße in mm

Bau-Kompaktplatten Länge Breite Stärke Artikel

Bau Kompaktplatte  

Brauner Kern

1020 - beidseitig weiß

3.050 1.300 6

3459717706

1049 - beidseitig anthrazit 3459757706
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ROTO Zubehör

Lukenschutz-
geländer Aus Holz. Passend für alle Größen bis max. 140 x 70 cm. 54120052

 

Sicherheits-
handlauf Erweitert die Sicherheit von Bodentreppen. Links und Rechts anwendbar. 54120051

ROTO Columbus Bodentreppe Format Artikel

CADET 3 NORM

Holzleiter, 3-teilig aus Nadelholz, Trittmaß: 8 x 36 cm, Trittstufen mit Anti-
rutschprofil, Belastbarkeit: 150 kg, Neigungseinstellung durch Stellschraube 
Lukenkasten: Lukenkasten: weiß, Höhe: 19 cm, Deckel: beidseitig weiß 
beschichtet, Verschluss: Schnappriegel, Deckelstärke: 56 mm, Deckelver-
kleidung: bis 16 mm bzw. 10 kg/m²

Energielabel: B
Bauelement:  
0,90 W/m²K*
Luftdurchlässig-
keit: Klasse 4

Kastenhöhe: 140 mm
Lichte Raumhöhe:   
2.200 - 2.880 mm
Stufen: 80 x 360 mm

1.200 x 600 541203001

1.400 x 700   541203002

DESIGNO

Holzleiter 3-tlg. aus Nadelholz ,Lukenkasten: weiß beschichtet ,Lukendeckel 
in Sandwichbauweise (67 mm) beids. weiß beschichtet mit umlaufender 
Fensterdichtung ,Verschluss: 6-Punkt-Verriegelung mit Roto-Fenster-Be-
schlag ,Belastbarkeit: 180 kg je Stufe (420 kg/m2 ges. Bauelement) ,TÜV-ge-
prüft

Energielabel: A
0,60 W/m²K
Luftdurchlässig-
keit: Klasse 4

Kastenhöhe: 190 mm
Lichte Raumhöhe:   
2.300 - 2.800 mm
Stufen: 80 x 330 mm

1.200 x 600 54120021

1.400 x 700 54120022

EINBAU IN EINE DECKENÖFFNUNG EINBAU IN EINEN VORHANDENEN LUKENKASTEN

• 	Dampfdiffusionsband
	 80 mm breit
• 	Vlies als Putzträger
• 	Selbstklebende
	 Butylstreifen

 	 Gedämmte
	 Bauanschlussfuge

	 Lukendeckel

	 Neuer 
	 Lukendeckel

	 Alter 
	 Lukendeckel

	 Spezial
	 Abdeckleisten
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BODENTREPPEN

Alle Maße in mm
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24/7 online erreichbar

www.leyendecker-shop.de

WIR SIND ONLINE FÜR SIE DA!
24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche, auch außerhalb der Geschäftszeiten sowie an Sonn- und Feiertagen.

Einfach und unkompliziert – im Leyendecker Online-Shop sind Sie stets auf dem neuesten Stand:  

	f Komplette Sortimentsübersicht mit allen Informationen 

	f Warenverfügbarkeit ab Lager

	f Kundenindividueller Preis

	f Übersicht über Aufträge, Rechnungen und Gutschriften 

Nutzen Sie unseren Online-Shop kostenfrei, sparen Sie Zeit und optimieren Sie Ihre Geschäftsabläufe.  
Erstellen Sie Kalkulationen selbstständig und reagieren Sie schneller auf die Wünsche Ihrer Kunden.
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Für unsere Geschäftskunden: 

b2b.leyendecker.de
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Luxemburger Str. 232
54294 Trier

+49(0)651.8262-0

holz@leyendecker.de
www.leyendecker.de
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leyendecker-shop.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag – Freitag	 09.00 – 18.00 Uhr  
Samstag 	 09.00 – 16.00 Uhr
Abholung von vorbestellter Ware:   
Montag – Freitag	 07.00 – 18.00 Uhr  
Samstag	 09.00 – 16.00 Uhr
Telefonische Beratung:  
Montag – Freitag	 07.00 – 18.00 Uhr  
Samstag 	 09.00 – 16.00 Uhr

24/7 online erreichbar


