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WIR SIND IMMER FÜR SIE DA!

    

Hinweis
Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten und Druckfehler vorbehalten. Maßangaben in (mm). Abbildungen ohne Gewähr. Die Abbildungen 
sind nicht farbverbindlich. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, insbesondere sind offensichtliche Mängel vor Ein-
bau zu reklamieren. Für tagesaktuelle Preisinformationen fragen Sie bitte Ihren Bedarf bei unseren Fachberater*innen an, oder nutzen Sie unseren 
Onlineshop shop.leyendecke.de. Frühere Kataloge verlieren ihre Gültigkeit.
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Auf über 3.000 m² finden Sie Inspiration und Information pur

Außerdem finden Sie bei uns:
•	 Gartenmöbel
•	 Farben und Lacke
•	 Trockenbau
•	 Holzprodukte und Kompaktlösungen 
	 für neue Wohnerlebnisse
•	 Fassaden
•	 Holzwerkstoffe

Erleben Sie Vielfalt zum Anfassen und Erleben z. B.:
•	 800 Fußböden
•	 600 Innentüren
•	 Terrassendielen in vielen verschiedenen Variationen
•	 200 Wand- und Deckenverkleidungen

Schwere und sperrige Einkäufe müssen Sie nicht selbst transportieren – wir bringen Ihnen die Ware nach Hause inner-
halb unseres Liefergebiets. Durch unseren eigenen Fuhrpark können wir eine flexible, kundenorientierte Auslieferung 
gewährleisten. 
Per Lieferstatusabfrage können Sie jederzeit nachvollziehen, wann die Ware unser Lager verlassen hat und wann die 
Lieferung erfolgt.

UNSER LIEFERSERVICE 

UNSERE AUSSTELLUNGSWELT

shop.leyendecker.de 
Möchten Sie in Ruhe in unserem 
online-Shop stöbern??

Scannen Sie einfach diesen QR-Code oder  
einen der Codes auf den Folgeseiten –  
und schon geht’s los!

Ihr Fachberater für Fußböden:
Oliver Kleber
Tel. 049 (0) 651 8262 - 102

GEMEINSAM FINDEN WIR DIE PASSENDE LÖSUNG! ÖFFNUNGSZEITEN
Montag – Freitag	 09.00 – 18.00 Uhr  
Samstag 	 09.00 – 16.00 Uhr
Abholung von vorbestellter Ware:   
Montag – Freitag	 07.00 – 18.00 Uhr  
Samstag	 09.00 – 16.00 Uhr



4 5

Das Beste gleich von Anfang an

Unsere Parkettböden für den Wohn-
bereich werden werksseitig endgeölt 
geliefert. Das bedeutet für Sie: Keine 
zusätzliche Erstpflege notwendig – Sie 
sparen Zeit und Geld.

Die geölte Oberfläche ist besonders  
robust und langlebig – ideal für den  
privaten Wohnraum und ebenso ge-
eignet für stark beanspruchte, gewerb-
liche Bereiche. Sie ist wasser- und 
hitzebeständig sowie unempfindlich 
gegenüber Flecken durch Kaffee, Rot-
wein oder Fett. 

Und sollte es doch einmal zu intensiven 
Verschmutzungen kommen, die etwa 
mit der Gerbsäure der Eiche reagieren, 
stehen wir Ihnen mit speziellen Reini-
gern und wertvollen Tipps zur Seite.

Natürlich. Nachhaltig. Wohngesund.
Unser hochwertiges Parkettöl basiert auf reinem Leinöl mit natürlichem Bienenwachs – frei von  
Lösemitteln und VOC (flüchtige organische Verbindungen). Damit ist es auch für Allergiker und um-
weltbewusste Menschen eine ausgezeichnete Wahl.
Transparenz ist uns wichtig: Auf Wunsch erhalten Sie eine vollständige Deklaration aller Inhaltsstoffe.

Mehr Natur geht nicht
Ein echter Naturholzboden, veredelt mit natürlichem Öl – schöner und gesünder kann Wohnen kaum 
sein. Selbst bei der Trocknung wird auf ein natürliches Verfahren gesetzt: Das Öl erhält ausreichend 
Zeit zum Aushärten, bevor der Boden zum Versand sorgfältig verpackt wird.

... oft ein Leben lang. Darum sollte Ihr Parkettboden genau so sein, wie Sie ihn sich wünschen, wie er 
zu Ihnen passt. Bei uns bekommen Sie genau so einen Boden: Ganz individuell nach Ihren Vorstellun-
gen gefertigt. Maßgenau veredelt und definitiv nicht von der Stange.

SIE SEHEN IHN JEDEN TAG ...

Eleganz Natur Markant Rustikal

Darf es lebhaft oder ruhig sein?
Bei uns haben Sie die Wahl der folgenden Sortierungen am Beispiel der Landhausdiele.

Welche Farbe hätten Sie denn gerne?
Bei uns haben Sie die Wahl zwischen vier Farben:

Die Landhausdiele hingegen besteht aus einem einzigen, 
durchgehenden Holzstück pro Diele, was zu einer ruhigen und 
gleichmäßigen Flächenwirkung führt.

 

Der Maxistab liegt in der Größe zwischen klassischen Parkett-
stäben und Landhausdielen. Er wird meist im Parallelverband 
verlegt und erzeugt ein harmonisches, ausgewogenes Bild. 

Das Fischgrätmuster entsteht durch das Verlegen gleich 
großer Stäbe im rechten Winkel zueinander. Die Anordnung 
der Stäbe kann helfen große Räume zu gliedern oder kleinen 
Räumen mehr Tiefe zu verleihen.

Sie haben die Wahl

Bei der Wahl eines Parkettbodens spielen Verlegemuster und Dielenformate eine entscheidende Rolle, 
da sie die Raumwirkung stark beeinflussen. 

L E    D E N S C H A F T                            PA R K E T T B O D E N 
Ein Boden mit vielen Möglichkeiten – naturbelassen, hochwertig, pflegeleicht!

DESIGN-
VERBUND

MAXISTAB

LANDHAUSDIELE

FI
SC

HG
RÄT

Achten Sie auf das Logo „Design-Verbund“!

Es zeigt Ihnen: Dieser LEYDENSCHAFT-Parkettboden ist nicht nur in einer Variante 
erhältlich, sondern auch als edles Fischgrät, zeitlose Landhausdiele oder moderner 
Maxistab – und das jeweils in verschiedenen Farben. 
So finden Sie garantiert die passende Ausführung für Ihren persönlichen Wohnstil.

Welche Vorteile hat mein Boden?
Anhand der Piktogramme erkennen Sie auf einen Blick die Vorteile des Fußbodens.

Weiß BraunNatur Rohholz

Fußbodenheizung 
geeignet

Klebe-
parkett

Klick-
Verbindung

besondere
Bodenstruktur
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LANDHAUSDIELEN
Die Landhausdiele besteht aus einem einzigen Deckbelag. Ihre einheitliche Optik bringt die natürliche 
Maserung und den individuellen Charakter der jeweiligen Holzart besonders zur Geltung. Sie verleiht 
dem Raum eine ruhige, elegante Ausstrahlung und unterstreicht den Anspruch hochwertiger Wohn-
konzepte.



8 9

Eiche rustikal, geölt 
umlaufende Fase, gebürstet, FSC® Mix 70 %
Format: 2.200 x 180 mm, Stärke: 14,0 mm, Nutzschicht: ca. 2,5 mm� Art. Nr. 4325211100

Eiche rustikal, weiß geölt � Art. Nr. 4325212100

Eiche rustikal, braun geölt� Art. Nr. 4325213100

Eiche rustikal, Rohholzeffekt� Art. Nr. 4325214100

Diese Serie ist auch erhältlich als:�

Parkettboden LandhausdieleL E    D E N S C H A F T

Eiche rustikal, geölt

DESIGN-
VERBUND

MAXISTAB

LANDHAUSDIELE

FI
SC

HG
RÄT
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Parkettboden Maxistab 
Eiche rustikal, braun geölt 
umlaufende Fase, gebürstet, FSC® Mix 70 %
Format: 1.092 x 130 mm, Stärke: 14,0 mm, Nutzschicht: ca. 2,5 mm� Art. Nr.  4325113100

Eiche rustikal, geölt� Art. Nr. 4325111100

Eiche rustikal, weiß geölt� Art. Nr. 4325112100

Eiche rustikal, Rohholzeffekt naturgeölt� Art. Nr. 4325214100

Diese Serie ist auch erhältlich als:�

L E    D E N S C H A F T

Eiche rustikal, braun geölt

DESIGN-
VERBUND

MAXISTAB

LANDHAUSDIELE

FI
SC

HG
RÄT
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Eiche Charakter, braun geölt (Castle)� Art. Nr. 4322213400

Eiche Charakter, geölt (Pure)
umlaufende Fase, handgehobelt, gebürstet
Format: 1.900 x 190 mm, Stärke: 14,0 mm, Nutzschicht: ca. 3,0 mm� Art. Nr. 4322211400

Parkettboden LandhausdieleL E    D E N S C H A F T

Diese Serie ist auch erhältlich als:�

Eiche Charakter geölt (Pure)

HANDGEHOBELT

Der Farbton Ihres Parkettbodens lässt sich mit einer Rubio-Ölung 
individuell nach Ihren Wunsch anpassen. Auch unterschiedliche 
Oberflächenstrukturen sind realisierbar – sprechen Sie dazu 
einfach unsere Fachberater an!

Die handgehobelte und zusätzlich leicht gebürstete Oberfläche 
verleiht dem Boden eine besondere Struktur und ein angeneh-
mes, natürliches Laufgefühl. Durch diese Bearbeitung wird die 
Maserung der Eiche besonders betont, sodass der Boden eine 
exklusive und zugleich warme Atmosphäre schafft.
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Eiche natur, geölt� Art. Nr. 4327211200

Diese Serie ist auch erhältlich als:�

Eiche natur, weiß geölt
umlaufende Fase, gebürstet
Format: 2.000 x 192 mm, Stärke: 11,0 mm, Nutzschicht: ca. 2,5 mm� Art. Nr. 4327212200

Parkettboden LandhausdieleL E    D E N S C H A F T

Eiche natur, geölt
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Eiche elegant, weiß geölt� Art. Nr. 4327212300

Diese Serie ist auch erhältlich als:�

Eiche elegant, geölt
umlaufende Fase, gebürstet
Format: 2.000 x 192 mm, Stärke: 11,0 mm, Nutzschicht: ca. 2,5 mm� Art. Nr. 4327211300 Eiche elegant, geölt

Parkettboden LandhausdieleL E    D E N S C H A F T
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HARO steht seit 1866 für hochwertiges Parkett aus Bayern – Made in Germany. Das Familienunternehmen setzt auf Kom-
bination aus handwerklicher Erfahrung, modernster Fertigungstechnik und nachhaltigem Wirtschaften: sämtliche Böden 
bestehen aus PEFC-zertifiziertem Holz, die Produktion läuft klimaneutral mit eigenem Ökostrom und viele Produkte tragen 
den Blauen Engel. HARO produziert klimafreundlich mit eigener Ökostromversorgung. 

Alle Böden sind emissionsarm und gesundheitsverträglich – ideal auch für Allergiker. Viele Serien sind mehrfach ab-
schleifbar und bieten bis zu 30 Jahre Garantie. HARO Parkett steht für Zeitlosigkeit, Qualität und ökologisches Bewusst-
sein – eine Entscheidung für schönes, gesundes und dauerhaftes Wohnen.
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HARO Parkettboden Landhausdiele

Eiche Ruwer, geölt, umlaufende Fase, gebürstet 
Format: 2.200 x 180 mm, Stärke: 12,0 mm, Nutzschicht: 2,5 mm� Art. Nr. 43205A6075 Eiche Ruwer, geölt

Beim HARO Parkett Landhausdiele Eiche Ruwer handelt es 
sich um einen sehr lebhaften und rustikalen Parkettboden mit 
umlaufender Fase für schwimmende Verlegung und vollflächi-
ge Verklebung. Das Eiche 1-Stab-Fertigparkett ist oberflächig 
strukturiert, gebürstet und geölt. Mit der HARO Top-Connect 
Verbindung werden die Elemente längsseitig eingewinkelt und 
stirnseitig wie auf Knopfdruck zusammengefügt.



22 23

HARO Parkettboden Landhausdiele

Eiche Saar, geölt, umlaufende Fase, gebürstet, 70 % PEFC-zertifiziert
Format: 2.200 x 180 mm, Stärke: 13,5 mm, Nutzschicht: 3,5 mm� Art. Nr. 432P213099 Eiche Saar, geölt
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RETRO STRUKTURIERT

Die retro strukturierte Oberfläche verleiht dem Boden ein ange-
nehmes, natürliches Laufgefühl. Durch diese Bearbeitung wird 
die Maserung der Eiche besonders betont, sodass der Boden 
eine exklusive und zugleich warme Atmosphäre schafft.

HARO Parkettboden Landhausdiele

Eiche Mosel, geölt, retro strukturiert, umlaufende Fase, gebürstet, 70 % PEFC-zertifiziert
Format: 2.200 x 180 mm, Stärke: 13,5 mm, Nutzschicht: 3,5 mm� Art. Nr. 432P2130D9 Eiche Mosel, geölt
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Admonter ist ein Unternehmen in der Steiermark und produziert seit 1972 hochwertige Naturholzprodukte – zu 100 % 
„Made in Austria“. Dabei stehen Nachhaltigkeit, Regionalität und höchste Handwerksqualität im Mittelpunkt: Das ver-
wendete Holz stammt aus PEFC-zertifizierten Wäldern und wird unter umweltschonenden Bedingungen verarbeitet. Die 
langlebigen, formstabilen Fußböden sind pflegeleicht und wohngesund. 

Die Böden bestehen aus drei stabilisierenden Holzschichten und zeichnen sich durch außergewöhnliche Langlebigkeit, 
Formstabilität und ein hochwertiges, authentisches Erscheinungsbild aus. Dank der atmungsaktiven, antibakteriellen 
und pflegeleichten „Easy-Care“-Oberflächen sind die Böden besonders alltagstauglich, hygienisch und auch für Aller-
giker ideal. Sie regulieren auf natürliche Weise das Raumklima und sorgen für ein angenehmes, gesundes Wohngefühl.
Admonter Böden sind sowohl im privaten Wohnraum ein echter Gewinn, als auch für anspruchsvolle Objektlösungen 
geeignet – mit hoher Belastbarkeit, geprüfter Emissionsfreiheit und bis zu 30 Jahren Garantie.
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Admonter Parkettboden Landhausdiele
Eiche stone rustic, geölt
umlaufende Fase, gebürstet, schwarz gekittet, 100 % PEFC-zertifiziert
Format: 2.400 x 192 mm, Stärke: 15,0 mm, Nutzschicht: 3,6 mm� Art. Nr. 4327211013 Eiche stone rustic, geölt



30 31

Admonter Parkettboden Landhausdiele
Eiche stone basic, geölt
umlaufende Fase, gebürstet, braun gekittet, 100 % PEFC-zertifiziert
Format: 2.400 x 192 mm, Stärke: 15,0 mm, Nutzschicht: 3,6 mm� Art. Nr. 4327211014 Eiche stone basic, geölt
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Eiche Lapis Rustic, geölt,
umlaufende Fase, gebürstet, schwarz gekittet, 100 % PEFC-zertifiziert
Format: 2.400 x 192 mm, Stärke: 15,0 mm, Nutzschicht: 3,6 mm� Art. Nr. 4327211015

Admonter Parkettboden Landhausdiele 

Eiche Lapis rustic, geölt
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Eiche basic weiß, geölt
umlaufende Fase, gebürstet, braun gekittet, 100 % PEFC-zertifiziert
Format: 2.400 x 192 mm, Stärke: 15,0 mm, Nutzschicht: 3,6 mm� Art. Nr. 4327211016

Admonter Parkettboden Landhausdiele 

Eiche basic weiß, geölt
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FISCHGRÄT
Fischgrät-Parkettboden ist ein klassisches Verlegemuster, das Eleganz und zeitlose Ästhetik aus-
strahlt. Die diagonal zueinander angeordneten Stäbe erzeugen ein lebendiges, geometrisches 
Muster, das Dynamik und Tiefe in den Raum bringt. Je nach Ausrichtung kann es Räume optisch 
strecken oder verbreitern. Besonders in Kombination mit hochwertigen Hölzern wirkt Fischgrät 
sowohl edel, als auch modern. Es eignet sich hervorragend für stilvolle Altbauten ebenso wie für 
designorientierte Neubauten.
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Eiche rustikal, braun geölt 
umlaufende Fase, gebürstet, FSC® Mix 70 %
Format: 725 x 130 mm, Stärke: 14,0 mm, Nutzschicht: ca. 2,5 mm� Art. Nr.  4325313100

Eiche rustikal geölt� Art. Nr. 4325311100

LEYDENSCHAFT Parkettboden Fischgrät auch erhältlich als:�

Parkettboden FischgrätL E    D E N S C H A F T

Schwimmende Verlegung: Ihr Vorteil:�

Ein spezielles Klicksystem ermög-
licht eine schwimmende Verle-
gung mit Fischgrät‑Muster ohne 
klassische rechts/links‑Boards.

Das Muster bleibt ohne Unter-
teilung in rechts/links homogen, 
ohne Versatz oder Designbrüche; 
eine klare Fugenführung sorgt für 
ein elegantes Gesamtbild.
 
Das Klicksystem macht die Mon-
tage werkzeugarm und ohne Kleber möglich – der Boden ist 
sofort nach der Verlegung begehbar.
 
Eine Dreischicht‑Kreuzverleimung sorgt für hohe Dimensions- 
stabilität, weniger Quellen bzw. Schrumpfen, ideal bei wech-
selnder Luftfeuchtigkeit.

Eiche rustikal, braun geölt

DESIGN-
VERBUND

MAXISTAB

LANDHAUSDIELE

FI
SC

HG
RÄT

Eiche rustikal weiß geölt� Art. Nr. 4325312100

Eiche rustikal, Rohholzeffekt, naturgeölt� Art. Nr. 4325312101

Eiche Eiche temperament, geölt� Art. Nr. 4325311200
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Eiche Twin, basic, rechts oder links
umlaufende Fase, Nut und Feder, Klebeparkett, naturgeölt easy care, gebürstet, braun gekittet, 100 % PEFC-zertifiziert 
Format: 590 x 120 mm, Stärke: 10,0 mm, Nutzschicht: 3,6 mm� Art. Nr.  432735100_

Admonter Parkettboden Fischgrät

Eiche Twin, basic

Klebeparkett – Ihr Vorteil:�

Durch die direkte Anbindung an den Untergrund wird der Schall 
reduziert. Die durchgängige Klebung dämpft Gehgeräusche und 
ist effektiver als schwimmende Verlegung.
 
Dank der flächigen Verbindung zwischen Parkett und Unter-
grund wird die Wärme effizienter übertragen – ideal für Fuß- 
bodenheizungen. Außerdem entsteht weniger Fugenbildung.
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Eiche Rustic Stone, rechts oder links
umlaufende Fase, Nut und Feder, Klebeparkett, naturgeölt easy care, gebürstet, braun gekittet, 100 % PEFC-zertifiziert 
Format: 590 x 120 mm, Stärke: 10,0 mm, Nutzschicht: 3,6 mm� Art. Nr.  432735100_

Admonter Parkettboden Fischgrät

Eiche rustic Stone

Durch die direkte Anbindung an den Untergrund wird der Schall 
reduziert. Die durchgängige Klebung dämpft Gehgeräusche und 
ist effektiver als schwimmende Verlegung.
 
Dank der flächigen Verbindung zwischen Parkett und Unter-
grund wird die Wärme effizienter übertragen – ideal für Fuß- 
bodenheizungen. Außerdem entsteht weniger Fugenbildung.

Klebeparkett – Ihr Vorteil:�
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SCHIFFSBODEN

Ein Schiffsboden besteht aus nebeneinander versetzt liegenden Stabelementen. Diese erzeugen den in-
dividuellen Charakter des Designs und verleihen die traditionelle Optik von einem Schiffsdeck. Er sorgt 
durch die kurzen Stableisten für eine unverwechselbar lebendige und dynamische Optik.
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HARO Schiffsboden
Eiche Family, lackiert
glatte Oberfläche, 70 % PEFC-zertifiziert
Format: 2.200 x 180 mm, Stärke: 13,5 mm, Nutzschicht: 3,5 mm� Art. Nr. 4320262005 Eiche Family
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HARO Schiffsboden Plaza XL
Eiche Naturale, lackiert
strukturiert, 70 % PEFC-zertifiziert
Format: 2.200 x 240 mm, Stärke: 13,5 mm, Nutzschicht: 3,5 mm� Art. Nr. 4320266001 Eiche Naturale
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Parkettboden Schiffsboden
Buche Masuria
lackiert, ohne Fase
Format: 2.200 x 207 mm, Stärke: 14,0 mm, Nutzschicht: 3,2 mm� Art. Nr. 4325535001 Buche Masuria
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Admonter Parkett Multibond
Eiche natur, braun gekittet
naturgeölt, gebürstet, easy care Oberfläche, Nut und Feder, 2‑Schicht-Parkett
Format: 1.200 x 130 mm, Stärke: 10,0 mm, Nutzschicht: 3,6 mm� Art. Nr. 4327250001 Eiche natur, braun gekittet

Klebeparkett – Ihr Vorteil:�

Admonter 2‑Schicht-Parkett – Ihr Vorteil:�

Durch die direkte Anbindung an den Untergrund wird der Schall 
reduziert. Die durchgängige Klebung dämpft Gehgeräusche und 
ist effektiver als schwimmende Verlegung.
 
Dank der flächigen Verbindung zwischen Parkett und Unter-
grund wird die Wärme effizienter übertragen – ideal für Fuß- 
bodenheizungen. Außerdem entsteht weniger Fugenbildung.

Der 2‑Schicht-Aufbau ist nur 10 mm stark und damit schlan-
ker als der klassische 3‑Schicht-Aufbau (bis zu 15 mm) – eine  
perfekte Lösung bei beengten Raumhöhen oder wenn der Bo-
den erneuert werden soll, ohne Höhenversatz zu erzeugen.
 
Das 2‑Schicht-Parkett ist speziell für die Situation gedacht, bei 
der es vollflächig verklebt wird (insbesondere bei Fußboden- 
heizung, Renovierung oder kleinem Aufbau). Das sorgt für eine 
sehr stabile Verbindung mit dem Untergrund und optimale  
Wärmeübertragung und -leitfähigkeit.
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HOLZBODEN

Bei einem Holzfußboden stehen sichtbare Maserung und fühlbare Oberfläche im Einklang – klassische, 
gebürstete oder gehobelte Varianten sorgen für intensive Haptik und visuelle Tiefe. Der Holzboden bietet, 
aufgrund seiner technologischen Zusammensetzung eine deutlich höhere Druck- und Kratzfestigkeit so-
wie Wasserresistenz.
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HARO Holzboden Landhausdiele
Eiche LEYDENSCHAFT, geölt
umlaufende Fase, strukturiert, 70 % PEFC-zertifiziert,  
Format: 2.200 x 173 mm, Stärke: 9,5 mm, Nutzschicht: 1,1 mm� Art. Nr. 43Z2000001 Eiche LEYDENSCHAFT, geölt

Der HARO Holzboden Eiche LEYDENSCHAFT wird in Deutsch-
land hergestellt und ist sowohl optisch als auch ökologisch ein 
Highlight. 
Die gebürstete Oberflächenstruktur hebt die natürliche Ma-
serung der Eiche hervor und der Boden erhält eine besonders 
ansprechende Haptik. Die natur-geölte (oxidative) Oberfläche 
schützt das Holz auf natürliche Weise und macht den Boden  
widerstandsfähig und pflegeleicht. 

Dank des innovativen HARO Top-Connect-Systems lässt sich 
der Boden einfach und schnell verlegen. Es ermöglicht eine 
schwimmende Verlegung sowie eine verklebte Variante, je nach 
Wunsch und Verwendungszweck.

HARO legt großen Wert auf umweltfreundliche Herstellung und 
Ressourcenschonung. Der Boden trägt das Zeichen des Blauen 
Engels, was auf umweltfreundliche Produkte hinweist, und ist 
zu 70 % PEFC-zertifiziert, was bedeutet, dass er aus nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern stammt. Zudem erfüllt er die CE-Zer-
tifizierung und die QNG-Zertifizierung, die hohe Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards garantieren.
Die 15-jährige Herstellergarantie unterstreicht die hohe Quali-
tät des HARO Holzbodens und gewährleistet, dass Sie langfristig 
Freude an Ihrem neuen Bodenbelag haben.
Fazit: Ein umweltfreundlicher Bodenbelag für jedes Zuhause!. 
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Eiche natur 8913, matt lackiert
längsseitige V-Fuge, kopfseitige Microfase, gebürstet, 70 % PEFC-zertifiziert
Format: 2.200 x 205 mm, Stärke: 11,0 mm, Nutzschicht: Echtholzdeckschicht� Art. Nr. 4321262511

MEISTER Holzboden Lindura HD 400

Eiche lebhaft, lackiert� Art. Nr. 4321689141

Eiche pure 8936 ultramatt lackiert� Art. Nr. 4321689361

MEISTER Holzboden Lindura HD 400 auch erhältlich als:�

  

LINDURA – DIE REVOLUTION DES HOLZBODENS 
NACHHALTIG. ROBUST. ALLTAGSTAUGLICH. DAS IST DER LINDURA HOLZBODEN

RESSOURCENSCHONEND · WASSERRESISTENT · ENERGIESPAREND
EINDRUCKSTABIL ·  HOLZ AUS NACHHALTIGER FORSTWIRTSCHAFT

 

  

Der Lindura-Holzboden ist ein Boden der Zukunft. Das innovative Herstellungsverfahren, die sogenannte Wood-Powder- 
Technologie sorgt dafür, dass die ressourcenschonende Echtholzdeckschicht extra eindrucksstabil ist. 
Wood Powder ist eine feine Materialmischung aus Holzfasern, mineralischen Bestandteilen und weiteren Zusatzstoffen. Sie 
wird mit der HDF-Mittellage und der Deckschicht fest verpresst – eine stabile Verbindung für einen absolut alltagstauglichen 
Holzboden.

Meister Holzboden Lindura HD 400 Eiche lebhaft ultramatt lackiert
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ZUBEHÖR
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SetzstufeTrittstufe Treppenabschlussleiste

HARO Treppenkantenprofil 812 EB SBS 
Art. Nr. 88626812_

Für 13,5 mm Böden, biegbar

Silber F4 	 2.500 mm�
Titan Edelstahl F2	 2.500 mm�

HARO Winkelprofil 238 N/SK 
Art. Nr. 88628238_

Auch bei gewendelten Treppen und Podesten  
einsetzbar. 15 x 8,5 mm, selbstklebend

Silber F4 	 2.700 mm�

HARO Winkelprofil 238 
Art. Nr. 8862823817

Auch bei gewendelten Treppen und Podesten  
einsetzbar. 15 x 8,5 mm, selbstklebend,  
ungebohrt, ungestanzt, ohne Zierrillen

Titan Edelstahl F2	 2.700 mm�

HARO Winkelprofil 235 SBS
Art. Nr. 88628235_

Auch bei gewendelten Treppen und Podesten  
einsetzbar. 24,5 x 20 mm, gebohrt

Silber F4 	 2.700 mm�
Titan Edelstahl F2	 2.700 mm�

HARO Treppenkantenprofil 874 EB SBS 
Art. Nr. 88626874_

Für 6,5 mm Böden, biegbar

Silber F4 	 2.500 mm
Titan Edelstahl F2	 2.500 mm

HARO Treppenkantenprofil 873 EB SBS 
Art. Nr. 88626873_

Für 5,0 mm Böden, biegbar 

Silber F4 	 2.500 mm�
Titan Edelstahl F2	 2.500 mm�

HARO Treppenkantenprofil 320 
Art. Nr. 88626320_

Zweiteiliges, verschraubbares Profilsystem. 
Das Deckprofil ist punktgenau justierbar.  
Das breitere Basisprofil sorgt für verbesserte  
Stabilität und Sicherheit im Kantenbereich. 
Für Bodenbeläge zwischen 7 und 16 mm 
geeignet. Aluminium eloxiert. Breite 50 mm 

Silber F4 	 1.000 mm�
Titan Edelstahl F2	 1.000 mm�
Silber F4 	 2.700 mm�
Titan Edelstahl F2	 2.700 mm

Mit der individuellen Treppenverkleidung 
lässt sich die ästhetische Wirkung Ihres 
Parkett-, Vinyl- oder Designbodens auf 
den ganzen Raum übertragen.
Die vorgefertigten Tritt- und Setzstufen 
erhalten Sie sowohl für Parkettböden als 
auch für Laminatböden und Designböden. 
Mit den passenden vorgefertigten Trep-
penabschlussleisten sowie den seit-
lichen Verkleidungen gelingt Ihnen die 
perfekte Gestaltung Ihrer Wohnräume. 

So werden Treppen zum Blickfang  
und fügen sich ästhetisch in die Raum
inszenierung ein.

TREPPENGESTALTUNG – DETAILS MIT TIEFENWIRKUNG
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HARO  
Dämmunterlage  
PE-Schaumstoff

Hochwertiger unvernetzter PE-Schaum, der höheren Druckbelastungen im Laufbereich 
standhält. Wegen möglicher elektrostatischer Aufladung in EDV-genutzten Räumen unter 
Laminatboden nicht verwenden. Nur unter Laminatboden für Fußbodenheizung geeignet.

31.600 950 2,0 8852650275

HARO  
Dämmunterlage 
Rollennaturkork

Die natürliche Korkdämmunterlage bietet ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis und 
ist universell einsetzbar;  
sowohl für Fußbodenheizung als auch in EDV-Räumen geeignet.

10.000 1000 2,0 8852430677

Holzfaser
dämmplatte
Trittschall    

Verlegeunterlage für Laminat- und Fertigparkettböden.
Druckfeste Laminat- und Fertigparkettbodenunterlage aus natürlicher Holzfaser. Zuverläs-
siger Schutz bei herabfallenden Gegenstände. Schafft eine Bodenfläche ohne Uneben-
heiten. Geeignet für Fußbodenheizsysteme. Sehr gute Druckfestigkeit von 15 t/m2 – schützt 
vor Fugenbruch bei Klick-Systemen.

790 590 5,0 8852462D12

HARO  
Dämmunterlage 

Silent Eco DS

Hochwertige Akustikmatte mit hervorragenden Raum- und Trittschalleigenschaften auf 
Basis von Pflanzenölen mit  
mineralischen Füllstoffen und integrierter Dampfbremse.  
Die dauerelastische Dämmunterlage schafft ein angenehmes Gehgefühl und entlastet 
Gelenke und Wirbelsäule.  
Auch für die Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet.

7.370 950 2,0 8852460775

HARO  
Dämmunterlage 

Silent Pro DS

Das Premiumprodukt ist aufgebaut wie Silent Pro, jedoch zusätzlich mit einer Dampfbrem-
se ausgestattet.  
Auch für die Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet.

5.350 935 3,0 8852270473

HARO  
Dämmunterlage  

Vapo Stop Dampf-
bremse

Um einen Bodenbelag vor Feuchteschäden zu schützen, sollte diese Dampfbremse unter 
allen Dämmunterlagen ohne integrierte Dampfsperre ausgelegt werden. Das Eindringen 
von Restfeuchte aus dem Estrich kann somit leicht verhindert werden. Diese Dampfsperre 
eignet sich auch für die Verlegung über Fußbodenheizungen.

13000 2000 0,2 88529901E9 

Ziro  
Dämmunterlage Arbiton Secura Hardlay für Rigid und Aqualan 500 kPa speziell 5300 1180 1,0 8853201001

ÖKO LINE: Dämmunterlagen auf 
Basis von natürlichen Rohstoffe
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Raumschallverbesserung

Trittschalldämmvermögen

Ausgleich von Unebenheiten

Eignung für Fußbodenheizung

Druckstabilität

Wärmedämmung

Feuchteschutz
 ausreichend

 befriedigend

 gut

 sehr gut

 exzellent

DÄMMUNTERLAGEN
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BODENPROFILE BODENPROFILE

HARO Abschlussprofil 377, 
verschraubbar
Art. Nr. 88623377_

Zweiteiliges, verschraubbares Profil
system für Designbeläge. Extra schmales 
Profilsystem, für Bodenbelagstärken von 
4–9,5 mm. Aluminium eloxiert. 

Gold F5 	 1.000 mm
Silber F4 	 1.000 mm
Sand F9 	 1.000 mm
Titan Edelstahl F2	 1.000 mm
Gold F5 	 2.700 mm
Silber F4 	 2.700 mm 
Sand F9	 2.700 mm
Titan Edelstahl F2	 2.700 mm

HARO Abschlussprofil 212
Art. Nr. 88623212_

Silber F4	 2.700 mm
Titan Edelstahl F2	 2.700 mm

HARO Abschlussprofil 213
Art. Nr. 88623213_

Silber F4	 2.700 mm
Titan Edelstahl F2	 2.700 mm

HARO Abschlussprofil Typ 387 L/P AB
Art. Nr. 88624387_

Zweiteiliges, verschraubbares Profil
system für Designbeläge. Extra schmales 
Profilsystem. Für Bodenbeläge von  
7–15 mm. Aluminium eloxiert. 

Gold F5 	 2.700 mm
Sand F9	 2.700 mm 

HARO Abschlussprofil 387 L/P, 
verschraubbar
Art. Nr. 88623387_

Zweiteiliges, verschraubbares Profil
system für Designbeläge. Extra schmales 
Profilsystem, für Bodenbelagstärken von 
7–15 mm. Aluminium eloxiert. 

Gold F5 	 1.000 mm
Silber F4 	 1.000 mm
Sand F9 	 1.000 mm
Titan Edelstahl F2	 1.000 mm
Silber F4 	 2.700 mm
Titan Edelstahl F2	 2.700 mm 

HARO Abschlussprofil 087 Eco, 
Art. Nr. 886230874_

Für Fußböden von 7–15 mm

Silber F4 	    900 mm
Silber F4 	 2.700 mm

   

HARO Lift-up-Block 
Schienenerhöhung
Art. Nr. 8862Z00000

Passend zu allen Bodenprofilen L/P und 
Typ Flex 888. Mit jedem Lift-up-Block 
wird ein zusätzlicher Höhenaufbau von 
5 mm erreicht.

HARO Übergangsprofil 438 SBS, 
Art. Nr. 88622438_

Mittig versenkt gebohrt / 38 x 2,5 mm

Gold F5 	 1.000 mm
Silber F4 	 1.000 mm
Sand F9 	 1.000 mm
Titan Edelstahl F2    1.000 mm

HARO Übergangsprofil 088 Eco, 
Art. Nr. 8862108847

Für Fußböden 7–15 mm

Silber F4 	 2.700 mm

HARO Übergangsprofil 378, 
verschraubbar
Art. Nr. 88621378_

Zweiteiliges, verschraubbares Profil-
system für Designbeläge. Für einen 
Übergang zwischen gleich hohen 
Bodenbelägen zwischen 4und 9,5 mm. 
Aluminium eloxiert.

Gold F5 	 1.000 mm
Silber F4 	 1.000 mm
Sand F9 	 1.000 mm
Titan Edelstahl F2	 1.000 mm
Gold F5 	 2.700 mm
Silber F4 	 2.700 mm
Sand F9	 2.700 mm
Titan Edelstahl F2	 2.700 mm

HARO Übergangsprofil 888 Flexibel 
verschraubbar
Art. Nr. 88621888_

Zum Höhenausgleich von bis zu 11 mm 
geeignet.  
Für Bodenbeläge zwischen 7 und 17 
mm Dicke.

Silber F4 	 1.000 mm
Sand F9 	 1.000 mm
Titan Edelstahl F2	 1.000 mm
Silber F4 	 2.700 mm 
Sand F9	 2.700 mm
Titan Edelstahl F2	 2.700 mm

   

HARO Anpassungsprofil 376, 
verschraubbar
Art. Nr. 88625376_

Zweiteiliges, verschraubbares Profil
system für Designbeläge. Extra schmales 
Profilsystem. Für Bodenbelagstärken von 
4–9,5 mm. Aluminium eloxiert.

Gold F5 	 1.000 mm
Silber F4 	 1.000 mm
Sand F9 	 1.000 mm
Titan Edelstahl F2	 1.000 mm
Gold F5 	 2.700 mm
Silber F4 	 2.700 mm 
Sand F9	 2.700 mm
Titan Edelstahl F2	 2.700 mm

HARO Anpassungsprofil 386 L/P
Art. Nr. 88625386_

Für einen Ausgleich zwischen Boden-
belägen und angrenzenden, niedrigeren 
Flächen (Teppiche etc.). Für Bodenbeläge 
von 7–15 mm Dicke. Aluminium eloxiert. 
Verschraubbar und justierbar.

Gold F5 	 1.000 mm
Silber F4 	 1.000 mm
Sand F9 	 1.000 mm
Titan Edelstahl F2	 1.000 mm
Gold F5 	 2.700 mm
Silber F4 	 2.700 mm 
Sand F9	 2.700 mm
Titan Edelstahl F2	 2.700 mm

HARO T-Profil biegsam 290
Art. Nr. 88627290_

Für eine saubere Trennung von unter-
schiedlichen Bodenbelägen. Direkt vor 
Ort können die einfach biegbaren Profile 
von Hand oder mit Biegemaschine gebogen 
werden. 14 x 8 mm. Das T-Profil aus 
eloxiertem Aluminium eignet sich für alle 
Radien (Ø min. 500 mm) und Bögen.

Bronze F6 	 2.700 mm 
Silber F4	 2.700 mm
Titan Edelstahl F2G	 2.700 mm

   

HARO Übergangsprofil 388 L/P 
Art. Nr. 88621388_

Für Bodenbeläge zwischen 7 und 15 
mm Dicke. Aluminium eloxiert. Ver-
schraubbar und punktgenau justierbar. 
Höhenunterschiede bis zu 3 mm können 
ausgeglichen werden.
Silber F4 	 1.000 mm
Sand F9 	 1.000 mm
Titan Edelstahl F2	 1.000 mm
Silber F4 	 2.700 mm 
Sand F9	 2.700 mm
Titan Edelstahl F2	 2.700 mm

HARO Übergangsprofil 459 SK 
Art. Nr. 88621459_

30 x 4 mm selbstklebend

Silber F4	 1.000 mm
Silber F4	 2.700 mm
Titan Edelstahl F2G	 1.000 mm
Titan Edelstahl F2	 2.700 mm

HARO Übergangsprofil 588 
Euro-Clip  
Art. Nr. 88621588_

Für Fußböden zwischen 10 bis 16 mm

Silber F4 	 2.700 mm
Titan Edelstahl F2	 2.700 mm



66 67

Pflege-Tipps für Parkett-Fußböden

•	 zum Wischen ein nebelfeuchtes Tuch verwenden
•	 Reinigungsbezug des Bodenwischers sollte aus Baumwolle o. ä. sein
•	 hartnäckige Verschmutzungen mit passendem Reiniger behandeln
•	 verschüttete Flüssigkeiten müssen sofort aufgewischt werden
•	 keine aggressiven Reinigungsmittel benutzen
•	 immer die Pflegeanleitung beachten oder unsere Fachberater fragen
•	 greifen Sie am besten zu Pflegeprodukten der jeweiligen Bodenhersteller

REINIGUNG, PFLEGE, OBERFLÄCHENBEHANDLUNG



REINIGUNG & PFLEGE Beschreibung Gebinde Artikel

HARO Clean & 
Green intens

Für die Grundreinigung des Parkettbodens ist der HARO Basisreiniger ein verlässlicher 
Partner. Hartnäckige Verschmutzungen – z. B. Gummistriche durch Schuhsohlen oder 
Fettflecken – entfernt HARO clean & green intens mühelos. Hier genügt ½ Dosierkopf 
auf 5 Liter kaltem Wasser.

1 ltr. 8831008

HARO  
Parkettreiniger

natural
Öko-Bodenpflege-Konzentrat zur regelmäßigen Reinigung von allen Parkettoberflächen 1 ltr. 88311109

LOBA Set  
Reinigung & 

Pflege

Reinigungs- und Pflegeset für lackiertes Parkett 
und allen lackierten Holzoberflächen

1x Reiniger für lackiertes Parkett 
(Konzentrat) 500 ml
1x Pflege für lackiertes Parkett 
(Konzentrat) 500 ml
1x Universal Reiniger Spray 500 ml

3 x 500 ml

8120130007

Reinigungs- und Pflegeset für geölte und  
gewachste Parkettböden  
sowie andere geölte Holzoberflächen.

1 x Reiniger für geöltes / gewachs-
tes Parkett (Konzentrat) 500ml
1 x Pflege für geöltes / gewachstes 
Parkett (Konzentrat) 500 ml
1x Universal Reiniger Spray 500 ml

8120130008

LOBA ParkettOil Pflegeöl auf Lösemittelbasis. 
Schützt geölte Parkettböden und frischt sie auf. Einfachere und sichere Verarbeitung. 1 ltr. 8130013004

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG Verbrauch Gebinde Artikel

LOBA EasyFill Fugenkittlösung 100-120 g/m²

1 ltr. 81L0401000

5 ltr. 81L0405000

LOBA EasyPrime Polyurethan-Grundierung 100-120 g/m²

1 ltr. 81L0501000

5 ltr. 81L0505000

LOBA Parkettlack 
Easy Finish wassbasiert, 1K-Versiegelung matt 100-120 g/m²

1 ltr. 81L0201000

5 ltr. 81L0205000

LOBA HS Akzent 
100 Oil Parkettöl, verstärkt Holzeffekt 30-60 g/m² 750 ml 81L0303750
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WAKOL® SYSTEMLÖSUNGEN WAKOL® SYSTEMLÖSUNGEN 

Verbrauch Gebinde Artikel

KLEBSTOFFE

WAKOL D 3055 
Parkett- 

Grundierung

Gebrauchsfertiger Dispersionsvorstrich zum Grundieren von saugfähigen 
Zement- und Calciumsulfatestrichen sowie Gipsfaserplatten vor der an-
schließenden Parkettverlegung mit Wakol Parkettklebstoffen im Innenbe-
reich. Bei neuen, funktionsfähigen Estrichen ist die Grundierung nicht nötig.

ca. 65 m² 10 kg Kanister 88150001

ca: 30 m² 5 kg Kanister, 88150002

WAKOL MS 228 
Parkettklebstoff

Elastischer 1-komponenten MS-Parkettklebstoff für die Verlegung von 
Mehrschichtparkett auf saugfähige und nicht saugende Untergründe. WA-
KOL MS 228 entspricht DIN EN ISO 17178.

ca: 1-1,5 kg 18 kg Eimer 88155001

WAKOL 
Parkettklebstoff 

MS 232

Elastischer, strukturviskoser 1-komponenten MS-Parkettklebstoff für die 
Verlegung von Mosaik-, Hochkantlamellenparkett (mind. 16 mm dick, max. 
200 mm lang), Stabparkett (max. 80 mm breit, max. 600 mm lang) sowie 
Mehrschichtparkett auf saugfähige und nicht saugende Untergründe im 
Innenbereich. WAKOL MS 232 entspricht DIN EN ISO 17178.

für ca. 3 m² Schlauchbeutel, 
1.800 ml 8810232001

WAKOL 
Parkettklebstoff 

MS 290

1-komponenten MS-Parkettklebstoff für die schubfeste Verlegung von 
Mosaik-, Hochkantlamellen-, 10 mm Massivholz-Lamparkett, Stab-, Mehr-
schichtparkett, Massivdielen, Holzpflaster RE/WE sowie planliegende Kork-
beläge und Kork auf HDF/MDF Träger mit Nut-/Feder bzw. Klick-Verbindung  
auf saugfähige und nicht saugende Untergründe im Innenbereich.
WAKOL MS 290 ist frei von weichmachenden Substanzen. WAKOL MS 290 
entspricht DIN EN ISO 17178.

ca. 800-1500 g/m² 
für Parkett 18 kg 8810290001

WAKOL D 6085 
Holzleim

Holzleim für alle Verleimungen mit hohen Anforderungen, wie Zapfen, 
Dübel- und Fugenverleimungen. WAKOL D 6085 eignet sich besonders für 
die Nut/Federverleimung von Fertigparkett, Laminatböden und Spanplatten. 
WAKOL D 6085 entspricht der Beanspruchungsklasse D 3.

0,75 kg 88155002

WAKOL Parkett 
Zahnspachtel

Zahnspachtel zum Auftragen von Wakol Parkettklebstoffen
für 2-Schicht-Parkett. 
Wakol Parkettzahnungen ist  in der Größe TKB B11 in 18 cm Breite verfügbar.

88450001

WAKOL Parkett 
Zahnspachtel

Zahnspachtel zum Auftragen von Wakol Parkettklebstoffen 
für 3-Schicht-Parkett. 
Wakol Parkettzahnungen ist  in der Größe TKB B13 in 18 cm Breite verfügbar.

88450002

WAKOL RT 5960
Reinigungstücher

Imprägnierte Tücher zur Reinigung der Hände, speziell bei Verunreinigungen 
mit nicht ausgehärteten PU Klebstoffen, Ölen, Fetten und Lacken. Auch zur 
Reinigung von Werkzeugen geeignet. Eimer mit wiederverschließbarer Ent-
nahmeöffnung

150 St. Eimer 8810596001

Verbrauch Gebinde Artikel

UNTERGRUNDVERBINDUNG

WAKOL D 3004 
Voranstrich- 
konzentrat

Dispersionsvorstrichkonzentrat zum Grundieren für saugfähigen Unter-
grund und Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt-, Magnesiaestrichen (mit 
ausschließlich mineralischen Zuschlagsstoffen), Beton, Fliesen, Terrazzo, 
wasserbeständigen Klebstoffresten, Holzdielen, Holzwerkstoffplatten, Gips-
faserplatten sowie Wakol Spachtel- und Füllmassen vor der anschließenden 
Spachtelung im Innenbereich.

ca. 50 m² 5 kg Kanister 8810330402

ca. 10 m² 1 kg Flasche 8810330403

WAKOL D 3045 
Spezial- 

Grundierung

Gebrauchsfertiger, gefüllter Dispersionsvorstrich für nicht-saugfähigen 
Untergrund als Haftbrücke für Wakol Spachtelmassen auf WAKOL PU 280 
Polyurethanvorstrich, WAKOL PU 235 Polyurethanvorstrich oder WAKOL MS 
330 Silanvorstrich, Gussasphalt und Holzwerkstoffplatten, alten wasserfesten 
Klebstoffresten sowie auf grundgereinigten keramischen Fliesen, Naturstein-
belägen sowie Terrazzo im Innenbereich.

ca. 40 m² 6 kg Eimer 
(oval) 88150004

WAKOL Z 645
Füllmasse

Staubarme, zementäre, standfeste Spachtelmasse zum Ausgleichen von 
Unebenheiten in Schichtdicken von 1-10 mm ungestreckt und 10-50 mm 
gestreckt zum groben Vorziehen von Unebenheiten, Ausspachteln von 
Treppenstufen, Türanschlüssen, Reparaturen von starken Estrichschäden im 
Innenbereich. Kann in Kombination mit WAKOL D 3060 Plastifizierungszusatz 
verarbeitet werden. Spannungsarm. Sehr gute Modellierbarkeit. Chromatarm 
gemäß REACH.

ca. 1,3 kg/m²/mm 
Schichtdicke 25kg Sack 8810645001

WAKOL Z 630 
Ausgleichsmasse

Selbstverlaufende, zementäre Spachtelmasse zum Ausgleichen von 
Unebenheiten in Schichtdicken von 1-15 mm ungestreckt, von 10-25 mm ge-
streckt unter Textilbelägen, elastischen Belägen, im Innenbereich. Ab 2 mm 
Schichtdicke auch unter Parkett geeignet. Kann in Kombination mit WAKOL 
D 3060 Plastifizierungszusatz verarbeitet werden. Rakelfähig. Pumpbar. 
Chromatarm gemäß REACH.

ca. 1,5 kg/m²/mm 
Schichtdicke 25 kg Sack 8810630001

WAKOL D 3060 
Plastifizierungs-

zusatz

Gebrauchsfertige Dispersion zur Vergütung von WAKOL Z 645 Füllmasse, 
WAKOL Z 640 Füllmasse, WAKOL Z 630 Ausgleichsmasse, zur Erhöhung der 
Haftfähigkeit, der Flexibilität und Verringerung der Schwundspannungen für 
Anwendungen im Innenbereich.

10 kg Kanister 88150007

WAKOL  
Vorstrichwalze

11 mm Microfaser-Walze zur einfachen Applikation von Wakol Vorstrichen 
auf saugfähigen und nicht saugenden Untergründen. Auch geeignet zum 
Auftragen von Wakol Dispersionskontaktklebstoffen und Wakol Fixierungen.

8845000001
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FUSSLEISTEN

Breite Höhe Länge Art. Nr.

Pedross Sockelleiste foliert, gerade

Weiß (ähnl. RAL 9010)

Fichte-Kern 
mit Clipfräsung 16

60

2400

2321190111

40 2321190112

60 2321190121

40 2321190122

schwarz P040021

40 2321190168

60 2321190169

Pedross Sockelleiste furniert, gerade

Eiche matt, matt lackiert

Fichte-Kern 
mit Clipfräsung 16

60

2400

2321190163

40 2321190164

Eiche braun, matt lackiert 60 2321190165

Eiche weiß, matt lackiert 60 2321190166

Eiche Elfenbein, matt lackiert 60 2321190167

Asteiche, matt lackiert

60 2321190170

40 2321190171

Buche, gedämpft, matt lackiert 60 2321190172

Brüchert und Kärner Premium Sockelleiste

Weiß (ähnl RAL 9016) foliert, Profiliert

Kern: MDF V313  
feuchtigkeitsbeständig

17 118 2240 2328190161

Weiß (ähnl RAL 9016) foliert, gerade

17 75 2240 2328190162

17 60 2240 2328190163

Einfach und unkompliziert – im Leyendecker Online-Shop sind Sie stets auf dem neuesten Stand:  

	f Komplette Sortimentsübersicht mit allen Informationen 
	f Warenverfügbarkeit ab Lager
	f Kundenindividueller Preis
	f Übersicht über Aufträge, Rechnungen und Gutschriften
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24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche,  
auch außerhalb der Geschäftszeiten sowie an Sonn- und Feiertagen.

Wie komme ich am schnellsten zum Shop?

Scannen Sie einfach diesen QR-Code  
und schon geht’s los 
oder unter shop.leyendecker.de

WIR SIND ONLINE FÜR SIE DA! shop.leyendecker.de



72

Luxemburger Str. 232
54294 Trier

+49(0)651.8262-0

holz@leyendecker.de
www.leyendecker.de
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shop.leyendecker.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag – Freitag	 09.00 – 18.00 Uhr  
Samstag 	 09.00 – 16.00 Uhr
Abholung von vorbestellter Ware:   
Montag – Freitag	 07.00 – 18.00 Uhr  
Samstag	 09.00 – 16.00 Uhr
Telefonische Beratung:  
Montag – Freitag	 07.00 – 18.00 Uhr  
Samstag 	 09.00 – 16.00 Uhr

24/7 online erreichbar


